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ITC
LED LIGHTING TECHNOLOGY

ÜBER UNS
Die ITC Produktions & Handels GmbH ist ein innovatives LED-Licht Unternehmen, welches sich auf 
die Entwicklung und Produktion von qualitativ höchstwertigen LED Module für den professionellen 
Einsatz in Gewerbe und Industrie spezialisiert hat.

Durch die langjährige Produktionserfahrung seit 2008 kombiniert mit den Erkenntnissen aus der 
engen Zusammenarbeit von industriellen Anwendern, liefern wir kundenspezifi sche LED Lösungen auf 
höchstem Niveau.

– Höchste Flexibilität bei der Realisierung Ihrer Vorgaben

–  Kurze Lieferzeiten und Warenverfügbarkeit durch professionelle Planung der 
Produktionsprozesse und K-Lager in München und Salzburg

–  Garantiert kontunuierliche Lichtqualität durch Verwendung durchgehend einheitlicher 
 Binning-Klassen (Chargensicherheit)

– Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

– 5 Jahre Garantie auf die einwandfreie Funktion

– Rechtssicherheit

Darüberhinaus bieten wir ein breites Portfolio an linearen LED Flex Modulen für  professionelle 
Anwendungen und eine kleine Produktpalette an ausgesuchten LED Driver und Leuchten mit 
weitgehenden Alleinstellungsmerkmalen an.

Was Sie von uns erwarten dürfen

Dr. Michael Schuler
Geschäftsführung

Robert Müller
Geschäftsführung
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KATALOG 2021
PRODUKTÜBERSICHT / INHALT

j  SOLEA SUNDOWN 	 gleichzeitige Dimmung der Helligkeit und Lichtfarbe von 3000–1800 K	 S. 09 – 12

j  SOLEA COB 	 Chip on Board Technologie	 S. 13 – 17

j  SOLEA WHITE 85 	 Weiß von 1200 bis 3500 lm/m 	 S. 19 – 26

j  SOLEA WHITE HI CRI 90 	 Unser reguläres weißes Licht für gehobene Ansprüche Ra 90 & R9>0 	 S. 27 – 32

j  SOLEA WHITE HI CRI 95 	 Weißes Licht mit sehr hoher Farbwiedergabe von 95 Ra & R9 > 30 	 S. 33 – 39

j  SOLEA WHITE HI CRI 98	 Brilliantes weißes Licht mit 98 Ra & R9 > 80 garantiert	 S. 40 – 42

j  SOLEA HIGH EFFICIENCY 	 Höchste Effizienzen bis zu 175 lm pro Watt effektiv 	 S. 43 – 47

j  SOLEA ULTIMATE PEAK	 Lumenpakete bis 5000 lm powered by Nichia	 S. 49 – 52

j  SOLEA TUNABLE WHITE	 Regelbares weiß von warm bis kaltweiß 1800–6500 K	 S. 53 – 58

j  SOLEA CONSTANT CURRENT WHITE	 Längste Modullängen durch IC Steuerung 	 S. 59 – 63

j  SOLEA COLOR	 Monochrom, RGB, RGB+W, Lauflicht (neu: Lauflicht m. 12 VDC)	 S. 65 – 77

j  SOLEA SIDE	 Seitlich abstrahlendes Modul 	 S. 79 – 82

j  SOLEA CORNER	 bis zu einem 90°-Winkel verlegbares Modul 	 S. 83 – 85

j  SOLEA NAUTIC	 Schutzart IP68 für alle Module lieferbar	 S. 87 – 88

j  SOLEA CUSTOM LINE	 Maßgeschneiderte LED Module nach Kundenvorgabe	 S. 89 – 90

j  SOLEA RIGID	 Starre FR4 Platinen in unterschiedlichen Größen	 S. 91 – 92

j  SOLEA UVC	 Oberflächendesinfektion durch UV Licht	 S. 93 – 100

j  SOLEA IR	 Infrarotes Licht für Spezialanwendungen	 S. 101 – 103

j  ÜBERSICHT ALUPROFILE	 	 S. 107 – 116

j  ALUPROFILE/ABDECKUNGEN EINZELN	 S. 117 – 122

j  LICHTSTEUERUNGEN	 	 S. 123 – 130

j  KONSTANTSTROMSPANNUNG LED TREIBER	 S. 131 – 135

j  ANSCHLUSSTECHNIK	 	 S. 137 – 142

Unsere nicht integrierten LED Module Type III gem. DIN/EN 62504: 2018

E497030

RoHS
i.V.

neu

neu

neu

neu
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j  SOLEA SUNDOWN� S. 09 – 12

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

  neu   2216	 24	 1750	 19,2	 90	 20	 10	 3,3

j  SOLEA COB� S. 13 – 17

Anzahl Chips/m 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 Abstrahlwinkel

  neu   480	 12 od. 24	 500	 5	 92	 25 / 50	 10	 180°

  neu   480	 12 od. 24	 550	 5	 92	 25 / 50	 10	 180°

  neu   480	 12 od. 24	 1100	 10	 92	 25 / 50	 10	 180°

  neu   480	 12 od. 24	 1500	 15	 92	 25 / 50	 10	 180°

  neu   576	 24	 2200 max.	 20	 92	 28	 12	 180°

j  SOLEA WHITE 85� S. 19 – 26

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

 2835	 24	 1200	 14,4	 85	 100	 10	 16,6

 2835	 24	 1700	 19,2	 85	 50	 12	 8,3

 5050 Dual Line	 24	 2300	 28,8	 85	 50	 20	 16,6

 Osram DURIS E3 Slim	 24	 1600	 12,5	 85	 33,3	 5	 5,55

 Osram DURIS E3	 24	 2000	 19	 85	 50	 8 od. 10	 8,3

 Osram DURIS E3	 24	 3000	 24	 85	 25	 8 od. 10	 4,2

 5730	 24	 3200	 28	 85	 100	 12	 13

E497030

RoHS
i.V.
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j  SOLEA WHITE HI CRI 90� S. 28 – 32

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

 2835	 24	 250	 2,4	 90	 100	 8	 33,3

 2835	 24	 480	 4,8	 90	 100	 8	 16,6

 2835	 24	 950	 9,6	 90	 50	 8	 8,3

 2835	 24	 1460	 14,4	 90	 50	 8	 8,3

 2835	 24	 1800	 19,2	 90	 50	 8	 8,3

j  SOLEA WHITE HI CRI 95� S. 33 – 39

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

 2216	 24	 1800	 19,2	 95	 25	 10	 4,2

 2835 Epistar Slim	 24	 1500	 14,4	 95	 50	 5	 5,5 / 7,1

 2835	 24	 1200	 14,4	 95	 100	 10	 16,6

 2835	 24	 1790	 19,2	 95	 50	 8 od. 12	 8,3

 3014 	 24	 1140	 9,6	 95	 50	 8	 8,3

 5050 Dual Line	 24	 2500	 28,8	 95	 50	 20	 16,6

 Osram DURIS E5	 24	 2300	 17	 95	 50	 12	 16,6

j  SOLEA WHITE HI CRI 98� S. 40 – 42

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

 2835	 24	 500	 7,2	 98	 50	 8	 8,3

 2835	 24	 1000	 14	 98	 50	 8	 8,3

 2835	 24	 1500	 19,2	 98	 50	 8	 8,3

j  SOLEA WHITE HIGH EFFICIENCY� S. 43 – 48

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

  neu   2835	 24	 500	 3	 82	 50	 8	 8,3

  neu   2835	 24	 1000	 6,5	 82	 50	 8	 8,3

  neu   2835	 24	 1500	 9,6	 82	 50	 8	 8,3

  neu   2835	 24	 2000	 13,2	 82	 50	 8	 8,3

  neu   Samsung 5630	 24	 3700	 21	 85	 100	 13,5	 14

E497030

RoHS
i.V.
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j  SOLEA ULTIMATE PEAK� S. 49 – 52

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

 NICHIA 3030	 24	 2500	 24	 85	 100	 12	 14

 NICHIA 3030	 24	 4000	 32	 85	 50	 8	 7,1

 NICHIA 3030	 24	 5000	 42	 85	 50	 8	 7,1

j  SOLEA TUNABLE WHITE� S. 53 – 58

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

 1210 TW 2 in 1	 24	 2600	 19,2	 95	 50	 12	 7,1

  neu   SOLEA TW 1500	 24	 1500	 12	 95	 62,50	 10	 4,4

  neu   SOLEA TW 2000	 24	 2000	 19	 95	 62,50	 10	 4,4

  neu   SOLEA TW 3000	 24	 3000	 30	 95	 62,50	 10	 4,4

  neu   SOLEA TW 4000	 24	 3800	 38	 95	 62,50	 10	 4,4

j  SOLEA CONSTANT CURRENT WHITE� S. 59– 63

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

 2835	 24	 550	 7,2	 95	 100	 12	 16,6

 2835	 24	 1200	 14,4	 95	 50	 12	 8,3

 5050	 24	 1000	 12	 95	 100	 10	 16,6

 5630 Osram DURIS E5	 24	 1700	 17	 95	 100	 10	 27,7

j  SOLEA COLOR� S. 65 – 77

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 Farben 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

 2835 Mono Slim	 24	 400	 9,6	 Rot, Blau, Gelb, Amber, Grün	 50	 5	 7,1

 2835 Mono	 24	 600	 14,4	 Rot, Grün, Blau, Amber	 100	 10	 16,6

 2835 Mono	 24	 750	 19,2	 Rot, Grün, Blau, Amber	 50	 12	 8,3

 2835 Mono 30 W	 30	 1100 max	 30	 Rot, Blau, Gelb, Amber, Grün	 62	 20	 8,9

 5050	 24	 330 max	 7,2	 RGB	 166,6	 10	 33,3

 5050	 24	 660 max	 14,4	 RGB	 100	 8	 16,6

 5050 	 24	 1000 max	 23	 RGB	 62	 10	 10,4

 5050 all-in-one	 24	 1940 max	 27	 RGBW	 71,4	 12	 10,4

 5050 IC-WS2812	 5	 350 max	 9,6	 RGB Lauflicht	 31,2	 10	 31,2

 neu   �5050 IC-TX1818B / 	 5/12	 660 max	 14,4	 RGB Lauflicht	 25	 8	 16,6 
WS2813B

 5050+2835	 24	 1400 max	 23	 RGB + W 95 Ra	 125	 12	 10,4

 5050+2835	 24	 3220 max	 43	 RGB + W 95 Ra	 100	 20	 10,4

E497030

RoHS
i.V.
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j  SOLEA SIDE� S. 79 – 83

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

 335	 24	 400	 4,8	 85	 100	 8	 16,6

 335	 24	 800	 9,6	 85	 50	 8	 8,3

 335	 24	 1100	 9,6	 85	 38,5	 8	 6,4

 3020 RGB	 12	 500	 14,4	 –	 50	 10	 16,6

* SOLEA SIDE ist auf Anfrage auch in monochromer Ausführung lieferbar

j  SOLEA CORNER� S. 85 – 87

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

 2835	 24	 800	 10,8	 95	 100	 7	 16,6

 5050	 24	 500	 11	 RGB	 142,9	 12	 23,8

 5050	 12	 500	 11	 RGB	 71,4	 12	 23,8

j  SOLEA NAUTIC� S. 89 – 90

		 Höhere Schutzarten von IP44 bis IP68 für alle Module lieferbar

j  SOLEA CUSTOM LINE� S. 91 – 92

 		 Absolut freie Wahl in jeglicher Hinsicht. Wir entwickeln und produzieren Ihr persönliches LED Modul.

j  SOLEA RIGID� S. 93 – 94

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

 Osram DURIS E5 Slim	 12	 1920	 17,3	 85	 41,6	 6	 7,1

		 Starre FR4 LED-Module für Flächenanwendung mit engsten Farbtoleranzen MacAdam 3

j  SOLEA UVC� S. 95 – 102 

SMD 	 mW 	 Strom IF 	 Watt 	 Wellenlänge

  neu   Nichia 6868 	 1170 max. 	 500 mA 	 34,4 max. 	 280 Nm

j  SOLEA IR� S. 103 – 106  

SMD 	 Volt 	 Lumen/m 	 Watt/m 	 CRI Ra 	 Schnittlänge mm 	 Breite mm 	 LED Abstand mm

  neu   Osram SFH 4441	 24	 n/a	 15	 n/a	 166	 8	 13,8

E497030

RoHS
i.V.
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Unser Zubehör

ALUMINIUM PROFILE� S. 107 – 122

 	 Verschiedenste Ein- und Aufbauprofile	

LICHTSTEUERUNG� S. 123 – 130

 	 Drehregler und Touch-Dimmer

LED DRIVER� S. 131– 136

	 Konstantspannungs-Konverter von 36 W bis 150W, DALI, DALI DT8, 0/1-10V, Triac

ANSCHLUSSTECHNIK� S. 137 – 142

	 Steckverbinder für Anschlüsse und LED Band-zu-Bandverbindung

E497030

RoHS
i.V.
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SOLEA SUNDOWN

Charakteristika

1.  Durch die Dimmung der Helligkeit wird gleichzeitig die 
Lichtfarbe bis ins ultra­warmweiße Licht gedimmt, was den 
selben Eigenschaften bei der Dimmung von Glühlampen 
entspricht

2. Farbwiedergabe (CRI) 90 Ra

3. Extrem homogene Lichtlinie durch 224 LEDs pro Laufmeter

4. Engste Schnittlängen von 62,5 mm
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LED LIGHTING TECHNOLOGY HIGH CRI SMD2216   19.2W SUPER HIGH DENSITY 

LED FLEXIBLE STRIP

IP300
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
19.2W/M W10mm

SMD
O

Max
1750LM/M 

years
5

W
a

rra
n

ty

CRI

90+
43/65/66/
67/68

VDC
242216

OL      2216    F    H     300   24        UWW       WW     NW      CW

300LEDs/M,19.2W/M

2700K,1200-1430LM/M

3000K,1250-1550LM/M

4000K,1300-1600LM/M

6500K,1450-1750LM/MSMD 2216

Single Bin Selected,CRI>90

SOLEA SUNDOWNHIGH CRI SMD2216   19.2W SUPER HIGH DENSITY 
LED FLEXIBLE STRIP

IP300
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
19.2W/M W10mm

SMD
O

Max
1750LM/M 

years
5

W
a

rra
n

ty

CRI

90+
43/65/66/
67/68

VDC
242216

OL      2216    F    H     300   24        UWW       WW     NW      CW

300LEDs/M,19.2W/M

2700K,1200-1430LM/M

3000K,1250-1550LM/M

4000K,1300-1600LM/M

6500K,1450-1750LM/MSMD 2216

Single Bin Selected,CRI>90Lichtfarbe  1800 – 3000 K Lichtstrom 840  1460 lm/m

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  3,3 mm

Elektrische Leistung  18 Watt typ./m Schnittstellen  alle 62,5 mm

Spannungseingang  24 VDC  Farbwiedergabe 90 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2216 dim to warm

E497030

224
LEDs/m

Max
1460LM/m

HIGH CRI SMD2216   19.2W SUPER HIGH DENSITY 
LED FLEXIBLE STRIP

IP300
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
19.2W/M W10mm

SMD
O

Max
1750LM/M 

years
5

W
a

rra
n

ty

CRI

90+
43/65/66/
67/68

VDC
242216

OL      2216    F    H     300   24        UWW       WW     NW      CW

300LEDs/M,19.2W/M

2700K,1200-1430LM/M

3000K,1250-1550LM/M

4000K,1300-1600LM/M

6500K,1450-1750LM/MSMD 2216

Single Bin Selected,CRI>90

24 V

62,5 mm
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SUNDOWN-DIMMINGFeatures

Parameters

Model      OL-2216FH-10mm18W-22424-DW(18-30k)   Power                 18W

Lumen               1460LM/M                                        Voltage              24V

CRI                      90+                                                Color                  1800K-3000K

LED QTY               224LEDs/m                                     LED Size               SMD2216

Size&Appearance

10mm

62.5mm

Dim to warm, CCT gets warmer when brightness 

going down. Easy application without control 

system, it can be used directly connected with 

silicon controlled, 0/1-10V, PWM constant voltage 

dimmable driver. Also compatible with DC24V 

PWM dimmer.  

IP43/65/66
67/68

VDC
12/24 W10mm

 SMD         224         VDC        Max        Max                                                                            DM          CRI 
 2216        LEDs/m            24           18W       1460LM/m           W10mm                                                                                                1800K-3000K             90+                                           120

O -35~60  C

+

-

Features

Parameters

Model      OL-2216FH-10mm18W-22424-DW(18-30k)   Power                 18W

Lumen               1460LM/M                                        Voltage              24V

CRI                      90+                                                Color                  1800K-3000K

LED QTY               224LEDs/m                                     LED Size               SMD2216

Size&Appearance

10mm

62.5mm

Dim to warm, CCT gets warmer when brightness 

going down. Easy application without control 

system, it can be used directly connected with 

silicon controlled, 0/1-10V, PWM constant voltage 

dimmable driver. Also compatible with DC24V 

PWM dimmer.  

IP43/65/66
67/68

VDC
12/24 W10mm

 SMD         224         VDC        Max        Max                                                                            DM          CRI 
 2216        LEDs/m            24           18W       1460LM/m           W10mm                                                                                                1800K-3000K             90+                                           120

O -35~60  C

+

-

Überzeugt durch hervorragende 
Lichtqualität und auch durch ein 
außergewöhnliches Dimmverhalten. 

Bei voller Lichtleistung hat das 
Modul eine warmweiße Farb­
temperatur von 3000 K. Beim 
Dimmen geht die Farbtemperatur  
bis auf eine sehr warme und gemüt­
liche Lichttemperatur von 1800 K 
nach unten, was in etwa dem Schein 
einer Kerze entspricht.

Hierfür ist KEIN extra Steuergerät 
notwendig. Ein normaler analoger 
Dimmer (0/1-10V) oder ein PWM 
dimmbarer LED driver sind aus­
reichend.

DIM TO WARM LED-Modul

0/1–10V Dimmer

0/1–10V Dimmer

LED dimmer

LED dimmer
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Dim to warm

Wiring Diagram

DIM TO WARM

Wiring Diagram

CCT Curve

Luminance Curve

DIM TO WARM

Wiring Diagram

CCT Curve

Luminance Curve

DIM TO WARM

Wiring Diagram

CCT Curve

Luminance Curve

CCT Curve

Luminance Curve
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SOLEA COB

Charakteristika der Chip-on-Board Technologie

Bei den COB­LEDs handelt es sich um eine Multichipanordnung, 
wobei viele LED­Chips in Serie und/oder parallel geschaltet werden.

Sie sind per Bonding direkt auf einer Leiterplatte angebracht und 
zwar so dicht, dass sich eine einzige, homogene Lichtfl äche ergibt. 
Dadurch strahlt diese Art der LEDs gleichmäßiges Licht mit brei­
tem Abstrahlwinkel ab.

Durch die kompakte Bauweise ist ein kleines Gehäuse möglich, 
das im Prinzip nur aus der Trägerplatte besteht. Dadurch sind LED 
COBs vielseitig einsetzbar.

Vorteile gegenüber SMD Platinen:
•  Breiterer Abstrahlwinkel
•  Durchgehend homogenes Lichtbild
•  Robustere Bauweise bei sehr schmalen Leiterplatten (4 – 6 mm)
•  Niedrigere Produktionskosten

Nachteile gegenüber SMD Platinen:
•  Eingeschränkte Auswahl der Lichtfarben und Kombinationen
•  Kürzere Lebensdauer mangels packaging
•  Schlechtere Effi zienz und niedrigere Lichtleistungen

Fotos: iStock
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Lichtfarbe  2700 / 3000 / 4000 / 6500 K / R / G / B / A Lichtstrom 840  500

Modulbreite  4 mm  LED Abstand  n/a

Elektrische Leistung  5 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  12 / 24 VDC konstant Farbwiedergabe 90 Ra typ.

Dimmbares COB-LED Modul Typ 4 mm    monochrom

SOLEA COB 4MM

Product size and appearance

24V 24V 24V 24V 24V 4mm

50mm

12V 12V 12V 12V 12V

4mm

25mm

FEATURES

LED chip Unti-death Design         High brightness                     Energy saving                No strobe                    Long lifetime

Product parameters

Model         OL-COBFP-4mm5W-48012/24            Power/m             5W

Lumen(W)   500LM@5W                                       Voltage              12/24V

CCT            2700K/3000K/4000K/6500K/R/G/B/     Cutting Length    25/50mm

CRI             >90                                                  LED CHIP             480led/m

Efficacy       100LM/W                                          Viewing Angle     180°

IP rating      IP65                       IP67

12 V

24 V
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Lichtfarbe  2700 / 3000 / 4000 / 6500 K / R / G / B / A Effi zienz 100 lm / W

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  n/a

Elektrische Leistung  5 / 10 / 15 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  12 / 24 VDC konstant  Farbwiedergabe 90 Ra typ.

Dimmbares COB-LED Modul Typ 10 mm    monochrom

SOLEA COB 10MM

Product size and appearance

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

10mm

50mm

Solderless connector

     
strip to strip

Insert each ends of led strips into the 

end of the connection terminal respe-

ctively, make sure the metal clip is on 

the same side as the metal solder pad 

of led strip.

After complete the insert, also make 

sure both ends of led strip are tightly 

connected

Press the metal clip down with the app-

ropriate force using pliers to ensure that 

the metal clip is inserted into the appr-

opriate position ,and connection comp-

leted.

12V

12V

12V

12V

12V

12V

12V

12V

12V

12V

10mm

25mm

FEATURES

LED chip Unti-death Design         High brightness                     Energy saving                No strobe                    Long lifetime              

Product parameters

Model      OL-COBFP-10mm5/10/15W-48012/24         Power/m            5/10/15W

Lumen(W) 550LM@5W;1100LM@10W;1500LM@15W   Voltage              12/24V

CCT          2700K/3000K/4000K/6500K/R/G/B/A          Cutting Length    25/50mm

CRI           >90                                                          LED CHIP            480led/m

  

Efficacy    100LM/W                                                   Viewing Angle    180°

IP rating   IP65            IP66           IP67             IP68  

12 V

24 V
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FEATURES

LED chip Unti-death Design         High brightness                     Energy saving                No strobe                    Long lifetime              

Product parameters

Model      OL-COBFP-12mm20W-57624-(27-65K)        Power/m             20W mixed

Lumen     10W 2700K 954LM;10W 6500K 1160LM; 20W mixed 4200K 2118LM   

CCT          2700K-6500K                                            Cutting Length    28mm

CRI           >90                                                          LED Chip            576led/m

  

Efficacy    100LM/W                                                   Viewing Angle    180°

IP rating   IP65            IP66           IP67             IP68  Lichtfarbe  2700 K – 6500 K Lichtstrom 840  2200 lm

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  n/a

Elektrische Leistung  20 Watt mixed typ. / m  Schnittstellen  alle 28 mm

Spannungseingang  12 / 24 VDC konstant  Farbwiedergabe 90 Ra typ.

Dimmbares COB-LED Modul Typ 12 mm    monochrom

Product size and appearance

+24V

W

+24V +24V +24V

12mm

28mm

+24V

Solderless connector

     
strip to strip

Insert each ends of led strips into the 

end of the connection terminal respe-

ctively, make sure the metal clip is on 

the same side as the metal solder pad 

of led strip.

After complete the insert, also make 

sure both ends of led strip are tightly 

connected

Press the metal clip down with the app-

ropriate force using pliers to ensure that 

the metal clip is inserted into the appr-

opriate position ,and connection comp-

leted.

C
W
C

W
C

W
C
W

C
W

FEATURES

LED chip Unti-death Design         High brightness                     Energy saving                No strobe                    Long lifetime              

Product parameters

Model      OL-COBFP-12mm20W-57624-(27-65K)        Power/m             20W mixed

Lumen     10W 2700K 954LM;10W 6500K 1160LM; 20W mixed 4200K 2118LM   

CCT          2700K-6500K                                            Cutting Length    28mm

CRI           >90                                                          LED Chip            576led/m

  

Efficacy    100LM/W                                                   Viewing Angle    180°

IP rating   IP65            IP66           IP67             IP68  

SOLEA COB 12MM

24 V
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SOLEA COB – ZUBEHÖR

Stoßverbinder

Lötfreie Steckverbinder

Anschluss-Verbinder

Beide Kontaktenden werden in den 
Steckverbinder geschoben.

Stellen Sie sicher, dass beide Enden bis 
zum Anschlag eingesetzt sind.

Mit Hilfe einer Kombizange lässt sich 
der Metall-Clip leicht zusammen
drücken, womit die elektrische Kontakt-
brücke hergestellt wird.

Das lose Kontaktende wird bis zum 
Anschlag in den Steckverbinder ein
geführt.

Mit Hilfe einer Kombizange lässt sich 
der Metall-Clip leicht zusammen
drücken, womit der elektrische Kontakt 
zum Draht hergestellt wird.
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SOLEA WHITE 85

Fotos: iStock

Charakteristika

1. Farbwiedergabewerte (CRI) von 85 Ra

2.  Module mit Lichtstrompaketen von 1200 bis 3200 lm 
pro Meter

3.  Gleiche LED Helligkeitsgruppe bei 3 bzw. 5 SDCM 
Farbortbinning gem. CIE 1931 

4. Epistar Premium LEDs bzw. Osram Duris E3

5.  Bestmögliches Preis­Leistungsverhältnis

6. Extrem schmale Module ab 5,0 mm Bandbreite
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LED LIGHTING TECHNOLOGY HIGH CRI SMD2835   14.4W LED FLEXIBLE STRIP

2835 IP43/65/66
67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
14.4W/M W10mm

Epistar CRI

90+O

Max
1200LM/M

www.itcaustria.com

years
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n

ty

16.6mm

50mm

10mm

1mm

5000mm

16.6mm

100mm

10mm

1mm

5000mm

Dimmbares LED Flex Modul Epistar Premium SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1200 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030

CRI
80+

E497030

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K Lichtstrom 840  1200 lm

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   14,4 W

SOLEA WHITE 85HIGH CRI SMD2835   14.4W LED FLEXIBLE STRIP

2835 IP43/65/66
67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
14.4W/M W10mm

Epistar CRI

90+O

Max
1200LM/M

www.itcaustria.com

years
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16.6mm

50mm

10mm

1mm

5000mm

16.6mm

100mm

10mm

1mm

5000mm

Dimmbares LED Flex Modul Epistar Premium SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1200 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V
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IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+O

Max
1790LM/M2835

years

W
a

rra
n

ty

8.3mm

25mm

12mm

1mm
5000mm

8.3mm

50mm

12mm

1mm
5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

 

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030

CRI
80+

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K Lichtstrom  1700 lm

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   19,2 W

SOLEA WHITE 85

IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+O

Max
1790LM/M2835

years

W
a

rra
n

ty

8.3mm

25mm

12mm

1mm
5000mm

8.3mm

50mm

12mm

1mm
5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

 

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

1700LM/M
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5050 IP43/65
66/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC

12/24
Max
28.8W/M

Max
2640LM/M W20mm

Epistar CRI

90+O

years

W
a

rra
n

ty

HIGH CRI SMD5050   28.8W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5050 weiß parallel angeordnet

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 2640 lm max.

Modulbreite  20 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  28,8 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030

CRI
80+

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K Lichtstrom  2300 lm

Modulbreite  20 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  28,8 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 85 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5050 Dual Line   28,8 W 

SOLEA WHITE 85

5050 IP43/65
66/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC

12/24
Max
28.8W/M

Max
2640LM/M W20mm

Epistar CRI

90+O

years

W
a

rra
n

ty

HIGH CRI SMD5050   28.8W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5050 weiß parallel angeordnet

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 2640 lm max.

Modulbreite  20 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  28,8 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

2300LM/M
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5,5 mm

33,3 mm

5000 mm

5 mm

2 mm

24 V

3014 IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC

12/24
Max
9.6W/M

Max
1140LM/M W8mm

Epistar CRI

90+O

years

W
a

rra
n

ty

HIGH CRI SMD3014   9.6W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 3014 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1140 lm max.

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030E497030

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Lichtstrom  1600 lm
 4500 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K

Modulbreite  5 mm  LED Abstand  5,55 mm

Elektrische Leistung  12,5 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 33,3 mm

Spannungseingang  24 VDC  Farbwiedergabe 85 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Osram DURIS E3 Slim   12,5 W 

SOLEA WHITE 85

12,5W/m 1600 LM W 5 mm
180

24 E497030
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3014 IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC

24
Max
19.2W/M W10mm

Osram CRI

80+O

Max
2260LM/M

years

W
a

rra
n

ty

10mm

1mm

8.3mm

50mm

5000mm

www.itcaustria.com

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 2000 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  15 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 85 Ra typ.

SOLEA ULTIMATE PEAK DURIS E3

Osram SMD3014   19.2W (120 LEDs) 
LED FLEXIBLE STRIP

19 W/m E497030

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Lichtstrom  2000 lm
 4500 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19 Watt / m max.  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 85 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Osram DURIS E3   19 W 

SOLEA WHITE 85

24 V

2000LM/M
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3014 IP43/65/66
67/68

240
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC

24
Max
19.2W/M W10mm

Osram CRI

80+O

Max
2390LM/M

years

W
a

rra
n

ty

10mm

1mm

4.2mm

25mm

5000mm

Osram SMD3014   19.2W (240 LEDs) 
LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 5000 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  4,2 mm

Elektrische Leistung  43 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 85 Ra typ.

SOLEA ULTIMATE PEAK DURIS E3

E497030E497030
25 W/m 3000 LM

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Lichtstrom  3000 lm
4500 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K

Modulbreite  8 od. 10 mm  LED Abstand  4,2 mm

Elektrische Leistung  24 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 25 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe  85 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Osram DURIS E3   24 W 

SOLEA WHITE 85

E497030

24 V
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3014 IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC

24
Max
19.2W/M W10mm

Osram CRI

80+O

Max
2260LM/M
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10mm

1mm

8.3mm

50mm

5000mm

www.itcaustria.com

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 3000 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  24 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 85 Ra typ.

SOLEA ULTIMATE PEAK DURIS E3

Osram SMD3014   19.2W (120 LEDs) 
LED FLEXIBLE STRIP

E497030
28 W/m W 12mm3200 LM

70Epistar
5730

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Lichtstrom  3200 lm
 4500 K, 5000 K, 6500 K

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  14 mm

Elektrische Leistung  28 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 100 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 85 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5730   28 W  

SOLEA WHITE 85



SOLEA WHITE HI CRI 90, 95 & 98

Charakteristika

1. Standard Farbwiedergabe CRI 90 Ra und R 9 > 0

2.  Premium Farbwiedergabe von 95 Ra und R9 > 30

3.  Höchstmöglicher CRI Wert von 98 Ra und R9 > 80 

4. Modulbreiten ab 5 mm

5. Kürzester LED Abstand von 4.2 mm

6.  Perfekte Lichthomogenität für anspruchsvollste 
Anwendungen

7. Brilliantes weiß

8. Epistar Premium LEDs bzw. Osram Duris E5

Fotos: iStock
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1210/3528 IP43/65/66
67/68

30
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
2.4W/M W8mm

Epistar CRI
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Max
250LM/M

33.3mm

100mm

8mm

2mm
5000mm

33.3mm

8mm

2mm

166.6mm

5000mm

HIGH CRI SMD1210   2.4W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 1210 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 250 lm max.

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  33,3 mm

Elektrische Leistung  2,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 100 / 166,6 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030

CRI
90+

1210/3528 IP43/65/66
67/68

30
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
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Max
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33.3mm

8mm
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5000mm

HIGH CRI SMD1210   2.4W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 1210 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 250 lm max.

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  33,3 mm

Elektrische Leistung  2,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 100 / 166,6 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  250 lm
 6500 K

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  33,3 mm

Elektrische Leistung  2,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 100 / 166,6 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 90 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   2,4 W

SOLEA WHITE HI CRI 90

2,4 W/m 250 LM
Epistar

2835
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1210/3528 IP43/65/66
67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
4.8W/M W8mm

Epistar CRI

90+O

years
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n
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Max
500LM/M

HIGH CRI SMD1210   4.8W LED FLEXIBLE STRIP

Dimmbares LED Flex Modul SMD 1210 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 500 lm max.

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  4,8 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

www.itcaustria.com

E497030

CRI
90+

1210/3528 IP43/65/66
67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
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Max
4.8W/M W8mm

Epistar CRI
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ty

Max
500LM/M

HIGH CRI SMD1210   4.8W LED FLEXIBLE STRIP

Dimmbares LED Flex Modul SMD 1210 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 500 lm max.

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  4,8 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

www.itcaustria.com

12 V

24 V

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  480 lm
 6500 K

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  4,8 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 90 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   4,8 W

SOLEA WHITE HI CRI 90

4,8 W/m 480 LM

Epistar
2835
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IP43/65/66
67/68
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HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

 

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030
9,6 W/m 950 LM E497030IP43/65/66

67/68
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HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

 

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.
Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  950 lm
 6500 K

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 90 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   9,6 W

SOLEA WHITE HI CRI 90

12 V

24 V
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IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+O

Max
1790LM/M2835

years

W
a

rra
n

ty

8.3mm

25mm

12mm

1mm
5000mm

8.3mm

50mm

12mm

1mm
5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030
14,4 W/m 1460 LM E497030IP43/65/66

67/68
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VDC
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Max
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1790LM/M2835

years

W
a

rra
n

ty

8.3mm

25mm

12mm

1mm
5000mm

8.3mm

50mm

12mm

1mm
5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

 

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.
Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  1460 lm
 6500 K

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 90 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   14,4 W

SOLEA WHITE HI CRI 90

12 V

24 V
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IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+O

Max
1790LM/M2835
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n
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8.3mm

25mm

12mm

1mm
5000mm

8.3mm

50mm

12mm

1mm
5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

 

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030
19,2 W/m 1800 LM E497030IP43/65/66

67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+O

Max
1790LM/M2835

years

W
a

rra
n

ty

8.3mm

25mm

12mm

1mm
5000mm

8.3mm

50mm

12mm

1mm
5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

 

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  1800 lm
 6500 K

Modulbreite  8 / 12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 90 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   19,2 W

SOLEA WHITE HI CRI 90
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3014 IP43/65/66
67/68

240
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC

24
Max
19.2W/M W10mm

Osram CRI

80+O

Max
2390LM/M

years

W
a

rra
n

ty

10mm

1mm

4.2mm

25mm

5000mm

Osram SMD3014   19.2W (240 LEDs) 
LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 5000 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  4,2 mm

Elektrische Leistung  43 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 85 Ra typ.

SOLEA ULTIMATE PEAK DURIS E3

E497030
19,2 W/m 1800 LM

E497030

3014 IP43/65/66
67/68

240
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC

24
Max
19.2W/M W10mm

Osram CRI

80+O

Max
2390LM/M

years

W
a

rra
n

ty

10mm

1mm

4.2mm

25mm

5000mm

Osram SMD3014   19.2W (240 LEDs) 
LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 5000 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  4,2 mm

Elektrische Leistung  43 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 85 Ra typ.

SOLEA ULTIMATE PEAK DURIS E3

24 V

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K Lichtstrom  1800 lm

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  4,2 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2216   19,2 W

SOLEA WHITE HI CRI 95

Epistar
2216

CRI
95
CRI
95
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2835 IP43/65/66
67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
14.4W/M W10mm

Epistar CRI

90+O

Max
1200LM/M

www.itcaustria.com

years

W
a

rra
n

ty

16.6mm

50mm

10mm

1mm

5000mm

16.6mm

100mm

10mm

1mm

5000mm

Dimmbares LED Flex Modul Epistar Premium SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1200 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030800 LM/M

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  bis zu 1500 lm
 6000 K

Modulbreite  5 mm  LED Abstand  5,5  / 7,1 mm

Elektrische Leistung  9,6 – 14,4 W / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Epistar SMD 2835 SLIM

SOLEA WHITE HI CRI 95
SMD2835  9.6W SLIM LED FLEXIBLE STRIP

IP140
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
24

Max
9.6W/M W5mm

Epistar CRI

90+O

Max
1760LM/M

www.orientlighting.com

years

W
a

rra
n

ty

24V

2825 43/Nano

140LEDs/M,9.6W/M

24V

Standard Epistar, CRI>90

Flexible Strip

SMD 2835

/ / / /

Red,340-420LM/M

Green,1440-1760LM/M

Blue,240-290LM/M

Amber,310-380LM/M

2700K-6000K,940-1470LM/M
-

Orient Lighting
- -

Premium Epistar, CRI>90

OL    2835   F��  P    S����  140      24     R     G     B     A     W   /     

Item No.

140/180

5,5 mm

33,3 mm

5 mm

2 mm

24 V

CRI
95
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2835 IP43/65/66
67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
14.4W/M W10mm

Epistar CRI

90+O

Max
1200LM/M

www.itcaustria.com

years
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ty

16.6mm

50mm

10mm

1mm

5000mm

16.6mm

100mm

10mm

1mm

5000mm

Dimmbares LED Flex Modul Epistar Premium SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1200 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030E497030

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  1200 lm
 6500 K

Modulbreite  8 / 10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   14,4 W weiß

SOLEA WHITE HI CRI 95
HIGH CRI SMD2835   14.4W LED FLEXIBLE STRIP

2835 IP43/65/66
67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
14.4W/M W10mm

Epistar CRI

90+O

Max
1200LM/M

www.itcaustria.com
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16.6mm

50mm

10mm

1mm

5000mm

16.6mm

100mm

10mm

1mm

5000mm

Dimmbares LED Flex Modul Epistar Premium SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1200 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

CRI
95
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IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+O

Max
1790LM/M2835
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8.3mm

25mm

12mm

1mm
5000mm

8.3mm

50mm

12mm

1mm
5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

 

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  1790 lm
 6500 K

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   19,2 W weiß

SOLEA WHITE HI CRI 95

IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm
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5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

 

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

CRI
95
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3014 IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC

12/24
Max
9.6W/M

Max
1140LM/M W8mm

Epistar CRI

90+O

years

W
a

rra
n

ty

HIGH CRI SMD3014   9.6W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 3014 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1140 lm max.

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030E497030

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K Lichtstrom  1140 lm

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 3014   9,6 W weiß

SOLEA WHITE HI CRI 95

3014 IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC

12/24
Max
9.6W/M

Max
1140LM/M W8mm

Epistar CRI

90+O

years

W
a

rra
n

ty
HIGH CRI SMD3014   9.6W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 3014 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1140 lm max.

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

CRI
95
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5050 IP43/65
66/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC

12/24
Max
28.8W/M

Max
2640LM/M W20mm

Epistar CRI

90+O

years
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a

rra
n
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HIGH CRI SMD5050   28.8W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5050 weiß parallel angeordnet

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 2640 lm max.

Modulbreite  20 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  28,8 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030E497030

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K Lichtstrom  2500 lm

Modulbreite  20 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  28,8 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 95 Ra typ

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5050 Dual Line   28,8 W

SOLEA WHITE HI CRI 95

5050 IP43/65
66/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC

12/24
Max
28.8W/M

Max
2640LM/M W20mm

Epistar CRI

90+O

years

W
a

rra
n

ty
HIGH CRI SMD5050   28.8W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5050 weiß parallel angeordnet

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 2640 lm max.

Modulbreite  20 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  28,8 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

CRI
952500LM/M
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12mm

1.2mm

12mm

1.2mm

100mm

OSRAM SMD5630   24W LED FLEXIBLE STRIP

E464546

CRI

 90+
years

W
a

rra
n

tyIP60
LEDs/M 120

O -35~60  C

Max
24W/M W12mm

Osram
O

Max
2570LM/M

VDC
12/24 43/65/66

67/685630

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5630 OSRAM weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 2570 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  24 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 80 Ra typ.

E497030

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Lichtstrom  2300 lm

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  17 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Osram DURIS E5   17 W

SOLEA WHITE HI CRI 95

12mm

1.2mm

12mm

1.2mm

100mm

OSRAM SMD5630   24W LED FLEXIBLE STRIP

E464546

CRI

 90+
years

W
a

rra
n

tyIP60
LEDs/M 120

O -35~60  C

Max
24W/M W12mm

Osram
O

Max
2570LM/M

VDC
12/24 43/65/66

67/685630

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5630 OSRAM weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 2570 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  24 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 80 Ra typ.

12 V

24 V

CRI
952300LM/M



40  |  www.itcaustria.com

ITC
LED LIGHTING TECHNOLOGY

1210/3528 IP43/65/66
67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
4.8W/M W8mm

Epistar CRI

90+O

years

W
a

rra
n

ty

Max
500LM/M

HIGH CRI SMD1210   4.8W LED FLEXIBLE STRIP

Dimmbares LED Flex Modul SMD 1210 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 500 lm max.

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  4,8 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

www.itcaustria.com

E497030

CRI
98

1210/3528 IP43/65/66
67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
4.8W/M W8mm

Epistar CRI

90+O

years

W
a

rra
n

ty

Max
500LM/M

HIGH CRI SMD1210   4.8W LED FLEXIBLE STRIP

Dimmbares LED Flex Modul SMD 1210 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 500 lm max.

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  4,8 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

www.itcaustria.com

12 V

24 V

7,2 W/m 500 LM

Epistar
2835

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  500 lm
 6500 K

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  7,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 98 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   7,2 W

SOLEA WHITE HI CRI 98
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IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+O

Max
1790LM/M2835
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8.3mm

25mm

12mm

1mm
5000mm

8.3mm

50mm

12mm

1mm
5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

 

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030
14 W/m 1000 LM E497030

SOLEA WHITE HI CRI 98SOLEA WHITE HI CRI 98

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  1000 lm
 6500 K

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  14 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 98 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   14 W

IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+O

Max
1790LM/M2835
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8.3mm
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8.3mm

50mm

12mm

1mm
5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

 

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

CRI
98
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IP43/65/66
67/68
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HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030
19,2 W/m 1500 LM E497030IP43/65/66

67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
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Max
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1790LM/M2835
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HIGH CRI SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

CRI
98

SOLEA WHITE HI CRI 98

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  1500 lm
 6500 K

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 98 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   19,2 W
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SOLEA WHITE HIGH EFFICIENCY

Foto: iStock

Charakteristika

1.  bis zu 172 Lumen pro Watt 

2. CRI 85 Ra typisch

3. R9 Wert: 10 typisch

4. 29 Lumen pro LED bei Nominalstrom ( IF ) 60 mA

5. Binning: 3 SDCM
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IP43/65/66
67/68
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030

CRI
80+3W/M 500 LM/M W8mm

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  500 lm
 6500 K

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  3 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Type SMD2835   3 W

SOLEA WHITE 85SOLEA WHITE HIGH EFFICIENCY

IP43/65/66
67/68
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

  8mm

  8mm
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IP43/65/66
67/68
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030

CRI
80+6,5W/M 1000 LM/M W8mm

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  1000 lm
 6500 K

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  6,5 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Type SMD2835   6,5 W

SOLEA WHITE 85SOLEA WHITE HIGH EFFICIENCY

IP43/65/66
67/68
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O -35~60  C
E464546
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

  8mm

  8mm
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030

CRI
80+9,6W/M 1500 LM/M W8mm

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  1500 lm
 6500 K

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Type SMD2835   9,6 W

SOLEA WHITE 85SOLEA WHITE HIGH EFFICIENCY

IP43/65/66
67/68
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

  8mm

  8mm
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030

CRI
80+13,2W/M 2000 LM/M W8mm

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, Lichtstrom  2000 lm
 6500 K

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  13,2 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Type SMD2835   13,2 W

SOLEA WHITE 85SOLEA WHITE HIGH EFFICIENCY

IP43/65/66
67/68
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1790 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

12 V

24 V

  8mm

  8mm
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3014 IP43/65/66
67/68
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Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 3000 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  24 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 85 Ra typ.

SOLEA ULTIMATE PEAK DURIS E3

Osram SMD3014   19.2W (120 LEDs) 
LED FLEXIBLE STRIP

E497030
21 W/m W 13,5 mm3700 LM

70Samsung

5630

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Lichtstrom  3700 lm
 4500 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K

Modulbreite  13,5 mm  LED Abstand  14 mm

Elektrische Leistung  21 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 100 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe 85 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SAMSUNG 5630   21 W

SOLEA HIGH EFFICIENCY

13,5 mm

2 mm
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Charakteristika

1.  Farbwiedergabewerte ( CRI ) 85 Ra typisch, optional auf 
Anfrage 95 Ra möglich

2. SMD 3030 LEDs von Nichia

3. Module mit Lichtstrompaketen bis 5500 lm pro Meter

4.  Gleiche LED Helligkeitsgruppe bei 2 SDCM Farbortbinning 
gem. CIE 1931 

5. Kleinste Schnittlängen von 25 und 50 mm

6.  Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Auftrag 
geliefert

7.  Pro Auftrag wird nur eine Farbortgruppe und eine 
Durchlassspannungsgruppe geliefert

8. sehr hohe Lichtausbeute bis zu 145 lm/W 

SOLEA ULTIMATE PEAK

Foto: iStock



50  |  www.itcaustria.com

ITC
LED LIGHTING TECHNOLOGY

3014 IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120
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Max
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Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 3000 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  24 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 85 Ra typ.

SOLEA ULTIMATE PEAK DURIS E3

Osram SMD3014   19.2W (120 LEDs) 
LED FLEXIBLE STRIP

E497030
24 W/m W 12mm2500 LM

70Nichia
3030

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Lichtstrom  2500 lm
 4500 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  14 mm

Elektrische Leistung  24 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 100 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe 85 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul NICHIA 3030   24 W

SOLEA ULTIMATE PEAK 2500
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Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 3000 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  24 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 85 Ra typ.

SOLEA ULTIMATE PEAK DURIS E3

Osram SMD3014   19.2W (120 LEDs) 
LED FLEXIBLE STRIP

E497030
32 W/m W 8 mm4200 LM

140Nichia
3030

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Lichtstrom  4000 lm
4500 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  7,1 mm

Elektrische Leistung  32 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe 85 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul NICHIA 3030   32 W

SOLEA ULTIMATE PEAK 4000

24 V

7 mm

50 mm

5000 mm

8 mm

2 mm
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Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 3000 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  24 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 85 Ra typ.

SOLEA ULTIMATE PEAK DURIS E3

Osram SMD3014   19.2W (120 LEDs) 
LED FLEXIBLE STRIP

E497030
42 W/m W 8 mm5200 LM

140Nichia
3030

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Lichtstrom  5000 lm
 4500 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  7,1 mm

Elektrische Leistung  42 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe 85 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul NICHIA 3030   42 W

SOLEA ULTIMATE PEAK 5000

24 V

7 mm

50 mm

5000 mm

8 mm

2 mm
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SOLEA TUNABLE WHITE

Charakteristika

1.  Stufenlose regelbare Lichtfarben von 1800 K bis 6500 K

2. Farbwiedergabewerte ( CRI ) von 80 Ra bis 95 Ra möglich

3. Lichtstrompakete bis 3800 Lumen pro Meter

4. Epistar Premium Chips

Foto: iStock
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LED LIGHTING TECHNOLOGY HIGH CRI SMD1210 19.2W 2 in 1Color Temperature 

Adjustable LED FLEXIBLE STRIP

IP140
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar
O

Max
2850LM/M 

www.orientlighting.com

years
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a
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n

ty

24V

1210/3528

Orient Lighting

SMD1210/3528

Flexible Strip

140LEDs/M,19.2W/M
24V

2700K,1130-1380LM/M

Single Bin Selected,CRI>90

- - -

Color Temperature Adjustable

100% Mix,2330-2850LM/M

6500K,1200-1470LM/M

OL    1210   �F����H    C  �   140      24   �   VW

CRI

90+

Item No.

43/65/66/
67/68

E497030

Lichtfarbe  weiß, stufenlos regelbar von 2700 – 6500 K Lichtstrom 2600 lm

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  7,1 mm

Elektrische Leistung  19,2 W / m max. Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Epistar SMD 1210 TW 2 in 1

24 V

SOLEA TUNABLE WHITE
HIGH CRI SMD1210 19.2W 2 in 1Color Temperature 

Adjustable LED FLEXIBLE STRIP

IP140
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar
O

Max
2850LM/M 

www.orientlighting.com

years

W
a

rra
n

ty

24V

1210/3528

Orient Lighting

SMD1210/3528

Flexible Strip

140LEDs/M,19.2W/M
24V

2700K,1130-1380LM/M

Single Bin Selected,CRI>90

- - -

Color Temperature Adjustable

100% Mix,2330-2850LM/M

6500K,1200-1470LM/M

OL    1210   �F����H    C  �   140      24   �   VW

CRI

90+

Item No.

43/65/66/
67/68

Max
2600LM/M
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IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O

E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+
Max

1610LM/M2835
years
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ty-35~60  CO

8.3mm

50mm

12mm

1mm

12mm

1mm

8.3mm

100mm

5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W COLOR TEMPERATURE 
ADJUSTABLE LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 tuneable White von 2700–6500°K regelbar 

Lichtfarbe  Weiß 2700°K–6500°K Lichtstrom
1310–1610 lm 100% mix

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

1610 lm / m max.

E497030

CRI
9512 W/M 1500 LM/M W10mm

224
24

Lichtfarbe  weiß, stufenlos regelbar von 1800 – 6500 K Lichtstrom  1500 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  4,4 mm

Elektrische Leistung  12 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 62,5 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Solea TW 1500   

SOLEA TUNABLE WHITE

IP43/65/66
67/68
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1610LM/M2835
years

W
a

rra
n

ty-35~60  CO

8.3mm

50mm

12mm

1mm

12mm

1mm

8.3mm

100mm

5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W COLOR TEMPERATURE 
ADJUSTABLE LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 tuneable White von 2700–6500°K regelbar 

Lichtfarbe  Weiß 2700°K–6500°K Lichtstrom
1310–1610 lm 100% mix

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

1610 lm / m max.

24 V

  10 mm

 62,5 mm

 4,4 mm



56  |  www.itcaustria.com

ITC
LED LIGHTING TECHNOLOGY

IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O

E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+
Max

1610LM/M2835
years

W
a

rra
n

ty-35~60  CO

8.3mm

50mm

12mm

1mm

12mm

1mm

8.3mm

100mm

5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W COLOR TEMPERATURE 
ADJUSTABLE LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 tuneable White von 2700–6500°K regelbar 

Lichtfarbe  Weiß 2700°K–6500°K Lichtstrom
1310–1610 lm 100% mix

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

1610 lm / m max.

E497030

CRI
9519 W/M 2000 LM/M W8mm

224
24

Lichtfarbe  weiß, stufenlos regelbar von 1800 – 6500 K Lichtstrom  2000 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  4,4 mm

Elektrische Leistung  19 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 62,5 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Solea TW 2000   

SOLEA TUNABLE WHITE

IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O

E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+
Max

1610LM/M2835
years

W
a

rra
n

ty-35~60  CO

8.3mm

50mm

12mm

1mm

12mm

1mm

8.3mm

100mm

5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W COLOR TEMPERATURE 
ADJUSTABLE LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 tuneable White von 2700–6500°K regelbar 

Lichtfarbe  Weiß 2700°K–6500°K Lichtstrom
1310–1610 lm 100% mix

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

1610 lm / m max.

24 V

  10 mm

 62,5 mm

 4,4 mm
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IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O

E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+
Max

1610LM/M2835
years

W
a

rra
n

ty-35~60  CO

8.3mm

50mm

12mm

1mm

12mm

1mm

8.3mm

100mm

5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W COLOR TEMPERATURE 
ADJUSTABLE LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 tuneable White von 2700–6500°K regelbar 

Lichtfarbe  Weiß 2700°K–6500°K Lichtstrom
1310–1610 lm 100% mix

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

1610 lm / m max.

24 V

  10mm

IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O

E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+
Max

1610LM/M2835
years

W
a

rra
n

ty-35~60  CO

8.3mm

50mm

12mm

1mm

12mm

1mm

8.3mm

100mm

5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W COLOR TEMPERATURE 
ADJUSTABLE LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 tuneable White von 2700–6500°K regelbar 

Lichtfarbe  Weiß 2700°K–6500°K Lichtstrom
1310–1610 lm 100% mix

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

1610 lm / m max.

E497030

CRI
9530 W/M 3000 LM/M W10mm

224
24

 62,5 mm

 4,4 mm

Lichtfarbe  weiß, stufenlos regelbar von 1800 – 6500 K Lichtstrom  3000 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  4,4 mm

Elektrische Leistung  30 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 62,5 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Solea TW 3000   

SOLEA TUNABLE WHITE
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IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O

E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+
Max

1610LM/M2835
years

W
a

rra
n

ty-35~60  CO

8.3mm

50mm

12mm

1mm

12mm

1mm

8.3mm

100mm

5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W COLOR TEMPERATURE 
ADJUSTABLE LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 tuneable White von 2700–6500°K regelbar 

Lichtfarbe  Weiß 2700°K–6500°K Lichtstrom
1310–1610 lm 100% mix

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

1610 lm / m max.

E497030

CRI
9538 W/M 3800 LM/M W8/10mm

224
24

IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O

E464546

VDC
12/24

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+
Max

1610LM/M2835
years

W
a

rra
n

ty-35~60  CO

8.3mm

50mm

12mm

1mm

12mm

1mm

8.3mm

100mm

5000mm

HIGH CRI SMD2835   19.2W COLOR TEMPERATURE 
ADJUSTABLE LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 tuneable White von 2700–6500°K regelbar 

Lichtfarbe  Weiß 2700°K–6500°K Lichtstrom
1310–1610 lm 100% mix

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

1610 lm / m max.

24 V

  10mm

Lichtfarbe  weiß, stufenlos regelbar von 1800 – 6500 K Lichtstrom  3800 lm max.

Modulbreite  8 / 10 mm  LED Abstand  4,4 mm

Elektrische Leistung  38 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 62,5 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Solea TW 4000   

SOLEA TUNABLE WHITE

 62,5 mm

 4,4 mm
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SOLEA CONSTANT CURRENT WHITE

Charakteristika

1.  Maximale Modullängen von 25 m pro einzelner Einspeisung
•  300 lm  – 25 m
•  600 lm  – 20 m
•  1000 lm  – 10 m
•  1700 lm  – 6,5 m

2. Konstantstromregelung über IC

3. Konstante Helligkeit über die gesamte Modullänge

4. Automatischer Schutz gegen Überhitzung

5. Farbwiedergabewerte (CRI) 95 Ra bis zu 98 Ra

6. Module mit Lichtstrompaketen bis zu 1700 lm pro Meter

7.  Gleiche LED Helligkeitsgruppe bei 2 bzw. 3 SDCM Farbort­
binning gem. CIE 1931

8. Epistar Premium LEDs und Osram Duris E5

Fotos: iStock
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ITC
LED LIGHTING TECHNOLOGY HIGH CRI SMD2835 7.2W CONSTANT CURRENT LED 

FLEXIBLE STRIP (20 METER CONSISTENT LUMEN)

2835 IP43/Nano

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
24

Max
7.2W/M W12mm

Epistar CRI

90+O

Max
570LM/M

www.orientlighting.com

years

W
a

rra
n

ty

24V

Item No.

Orient Lighting

SMD 2835

Flexible Strip

60LEDs/M,7.2W/M

2700K,370-460LM/M

3000K,380-470LM/M

4000K,440-540LM/M

6000K,460-570LM/M

- - / / /

Constant Current IC

-

24V

Single Bin Selected,CRI>90

OL    2835    F    H      60        24       C      UWW       WW     NW      CW

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K Lichtstrom  550 lm

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  7,2 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 100 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   7,2 W   mit Stromkonstanter  

24 V

SOLEA CONSTANT CURRENT WHITE

Max
570LM/M

Max
550LM/M E497030

OLR
20 m
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LED LIGHTING TECHNOLOGY HIGH CRI SMD2835  14.4W CONSTANT CURRENT LED 

FLEXIBLE STRIP (15 METER CONSISTENT LUMEN)

www.orientlighting.com

24V

Item No.

Orient Lighting

SMD 2835

Flexible Strip

120LEDs/M,14.4W/M
24V

2700K,880-1080LM/M

3000K,920-1120LM/M

4000K,960-1160LM/M

6000K,1000-1200LM/M

- - / / /

Constant Current IC

-OL    2835    F    H      120     24        C     UWW       WW     NW      CW

Single Bin Selected,CRI>90

2835 IP43/Nano

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
24

Max
14.4W/M W12mm

Epistar CRI

90+O

Max
1200 LM/M

years

W
a

rra
n

ty

E497030

OLR
15 m

SOLEA CONSTANT CURRENT WHITE

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K Lichtstrom  1200 lm

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   14,4 W   mit Stromkonstanter    

24 V
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LED LIGHTING TECHNOLOGY HIGH CRI SMD2835   14.4W LED FLEXIBLE STRIP

2835 IP43/65/66
67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12/24

Max
14.4W/M W10mm

Epistar CRI

90+O

Max
1200LM/M

www.itcaustria.com

years

W
a

rra
n

ty

16.6mm

50mm

10mm

1mm

5000mm

16.6mm

100mm

10mm

1mm

5000mm

Dimmbares LED Flex Modul Epistar Premium SMD 2835 weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 1200 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 90 Ra typ.

E497030
24 12 W/m 1000 LM2835

IP43/65/66
67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
14.4W/M W10mm

Epistar CRI

80+O

Max
1220LM/M

VDC
12/242835

years

W
a

rra
n

ty

~

SMD2835   14.4W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 monochrom oder weiße Lichtcodes wählbar

Lichtcodes R, G, B, Bernstein, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 840 1100 lm

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

24 V

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K Lichtstrom  1000 lm

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  12 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 100 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5050   12 W   mit Stromkonstanter

SOLEA CONSTANT CURRENT WHITE
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12mm

1.2mm

12mm

1.2mm

100mm

OSRAM SMD5630   24W LED FLEXIBLE STRIP

E464546

CRI

 90+
years

W
a

rra
n

tyIP60
LEDs/M 120

O -35~60  C

Max
24W/M W12mm

Osram
O

Max
2570LM/M

VDC
12/24 43/65/66

67/685630

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5630 OSRAM weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 2570 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  24 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 80 Ra typ.

E497030

36
24 1700 LM W10mm

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K Lichtstrom  1700 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  27,7 mm

Elektrische Leistung  17 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 100 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant Farbwiedergabe 85 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul Osram DURIS E5   17 W   mit Stromkonstanter

SOLEA CONSTANT CURRENT WHITE

12mm

1.2mm

12mm

1.2mm

100mm

OSRAM SMD5630   24W LED FLEXIBLE STRIP

E464546

CRI

 90+
years

W
a

rra
n

tyIP60
LEDs/M 120

O -35~60  C

Max
24W/M W12mm

Osram
O

Max
2570LM/M

VDC
12/24 43/65/66

67/685630

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5630 OSRAM weiß

Lichtfarbe  Weiß, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6500°K  Lichtstrom 2570 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  24 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe > 80 Ra typ.

27,7 mm

24 V
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SOLEA COLOR

Fotos: iStock

Charakteristika

1.  Module mit einzeln angesteuerten LEDs ermöglichen 
 unzählige Farben und Effekte bis hin zum Laufl icht

2. 16,7 Millionen Farben einstellbar

3. Ansteuerbar u.a. über DMX und DALI

4.  Module mit RGB und weiß emittierender Diode erhältlich 
(RGB+W)

5.  Monochrome Module in den Farben rot, grün, blau und 
bernsteinfärbig (= Amber)

6.  Module zur Beschleunigung des Pfl anzenwachstums in 
 Farben Royal Blue 465 Nm und Rot 630 Nm auf Anfrage 
lieferbar

7. Epistar Premium LEDs

8.  NEU:  RGB­Laufl icht mit integriertem IC auf 
8 mm Leiterplatte und 12 VDC Spannung
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ITC
LED LIGHTING TECHNOLOGY SMD2835  9.6W SLIM LED FLEXIBLE STRIP

IP140
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
24

Max
9.6W/M W5mm

Epistar CRI

90+O

Max
1760LM/M

www.orientlighting.com

years

W
a

rra
n

ty

24V

2825 43/Nano

140LEDs/M,9.6W/M

24V

Standard Epistar, CRI>90

Flexible Strip

SMD 2835

/ / / /

Red,340-420LM/M

Green,1440-1760LM/M

Blue,240-290LM/M

Amber,310-380LM/M

2700K-6000K,940-1470LM/M
-

Orient Lighting
- -

Premium Epistar, CRI>90

OL    2835   F��  P    S����  140      24     R     G     B     A     W   /     

Item No.

E497030
2835

Lichtfarbe  Rot, Blau, Amber, Grün Lichtstrom 400 lm max.

Modulbreite  5 mm  LED Abstand  7,1 mm

Elektrische Leistung komb. 9,6 W / m Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe –

Dimmbares LED Flex Modul Epistar 2835 monochrome SLIM   9,6 W

24 V

SOLEA COLOR

Max
400LM/M
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IP43/65/66
67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
14.4W/M W10mm

Epistar CRI

80+O

Max
1220LM/M

VDC
12/242835

years

W
a

rra
n

ty

~

SMD2835   14.4W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 monochrom oder weiße Lichtcodes wählbar

Lichtcodes R, G, B, Bernstein, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 840 1100 lm

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

E497030

Lichtfarbe  Rot, Grün, Blau, Amber Lichtstrom  600 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant Farbwiedergabe –

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 Monochrom   14,4 W

SOLEA COLOR

IP43/65/66
67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
14.4W/M W10mm

Epistar CRI

80+O

Max
1220LM/M

VDC
12/242835

years

W
a

rra
n

ty

~
SMD2835   14.4W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 monochrom oder weiße Lichtcodes wählbar

Lichtcodes R, G, B, Bernstein, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 840 1100 lm

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

12 V

24 V

Max
600LM/M
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IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

80+O

Max
1810LM/M

VDC
12/242835

years

W
a

rra
n

ty

~

SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 monochrom oder weiße Lichtcodes wählbar

Lichtcodes R, G, B, Bernstein, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 840 1700 lm

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

E497030

Lichtfarbe  Rot, Grün, Blau, Amber Lichtstrom  750 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant Farbwiedergabe –

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 Monochrom   19,2 W

SOLEA COLOR

IP43/65/66
67/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
19.2W/M W12mm

Epistar CRI

80+O

Max
1810LM/M

VDC
12/242835

years

W
a

rra
n

ty

~

SMD2835   19.2W LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835 monochrom oder weiße Lichtcodes wählbar

Lichtcodes R, G, B, Bernstein, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 840 1700 lm

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  8,3 mm

Elektrische Leistung  19,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

12 V

24 V

Max
750LM/M
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IP224
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
24

Max
30.7W/M W20mm

Epistar
O

Max
3580LM/M 43/65/66/68

www.orientlighting.com

years

W
a

rra
n

ty

24V

2825

Item No.

224LEDs/M,30.7W/M

24V

Flexible Strip

-

SMD 2835

/ / / /

Red,670-820LM/M

Green,2800-3500LM/M

Blue,460-560LM/M

Amber,900-1100LM/M

2700K-6000K,2330-3580LM/M
-

Orient Lighting

CRI

90+

Standard Epistar, CRI>90Premium Epistar, CRI>90

OL    2835   F��  P      S��  224      24      R     G     B     A     W  /

E497030
2835

Lichtfarbe  Rot, Grün, Blau, Amber  Lichtstrom  1100 lm max.

Modulbreite  20 mm  LED Abstand  8,9 mm

Elektrische Leistung komb.  30 W / m Schnittstellen  alle 62 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe –

Dimmbares LED Flex Modul DUAL Line SMD 2835 Monochrome   30 W

SOLEA COLOR

24 V

Max
1100LM/M
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Max
330LM/M5060 IP43/65/66

67/68

30
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
7.2W/M W10mm

Epistar
O

VDC
12/24

years

W
a

rra
n

ty

~

33.3mm

166.6mm

SMD5060   7.2W RGB LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5060 RGB

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom mix 330 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  33,3 mm

Elektrische Leistung  7,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe

E497030

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom mix  330 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  33,3 mm

Elektrische Leistung  7,2 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 100 / 166 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant Farbwiedergabe –

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5050   7,2 W RGB

SOLEA COLOR

Max
330LM/M5060 IP43/65/66

67/68

30
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
7.2W/M W10mm

Epistar
O

VDC
12/24

years

W
a

rra
n

ty

~

33.3mm

166.6mm

SMD5060   7.2W RGB LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5060 RGB

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom mix 330 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  33,3 mm

Elektrische Leistung  7,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe

12 V

24 V
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Max
660LM/M5060 IP43/65/66

67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
14.4W/M W10mm

Epistar
O

VDC
12/24

years

W
a

rra
n

ty

~

16.6mm

50mm

5000mm

10mm

2mm

16.6mm

100mm

5000mm

10mm

2mm

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5060 RGB

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom mix 660 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 95 Ra typ.

E497030

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom mix  660 lm max.

Modulbreite  8 od. 10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant Farbwiedergabe –

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5050   14,4 W RGB

SOLEA COLORSMD5060   14.4W RGB LED FLEXIBLE STRIP

Max
660LM/M5060 IP43/65/66

67/68

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
14.4W/M W10mm

Epistar
O

VDC
12/24

years

W
a

rra
n

ty

~

16.6mm

50mm

5000mm

10mm

2mm

16.6mm

100mm

5000mm

10mm

2mm
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 5060 RGB

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom mix 660 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 95 Ra typ.

12 V

24 V
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LED LIGHTING TECHNOLOGY SMD5060 23W RGB LED FLEXIBLE STRIP

IP96
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
24

Max
23W/M W10mm

Epistar
O

Max
1010LM/M

www.orientlighting.com

years

W
a

rra
n

ty

24V

5060

--

Item No.

Orient Lighting

SMD 5060

Flexible Strip

96LEDs/M,23W/M

Red,140-170LM/M

Green, 570-700LM/M

Blue, 120-140LM/M

100% Mix, 830-1010LM/M

Premium Epistar          or

24V

43/65/66/
67/68

Standard Epistar

OL   5060    F    P S    96     24   RGB   -   /           

E497030

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom mix 1000 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  10,4 mm

Elektrische Leistung komb. 23 Watt / m Schnittstellen  alle 62 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe –

Dimmbares LED Flex Modul 96*SMD 5050 RGB

SOLEA COLOR

24 V

Max
1010LM/M

Max
1000LM/M
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IP98
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
24

Max
26.9W/M W12mm

Epistar
O

Max
1940LM/M

www.orientlighting.com

years

W
a

rra
n

ty

24V

5060
43/65/66/
67/68

--

Item No.

Orient Lighting

SMD 5060

Flexible Strip

98LEDs/M,26.9W/M

Red,150-190LM/M

Green, 540-660LM/M

Blue, 120-150LM/M

2700K-6500K,460-940LM/M

OL   5060    F    P    98     24   RGB   W -         

100% Mix, 810-1000LM/M

Premium Epistar, CRI>80

CRI

80+

24V

E497030

CRI
95

96

Lichtfarbe  RGB+ Weiß 2700 – 6500 K Lichtstrom mix  1940 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  10,4 mm

Elektrische Leistung komb.  27 W / max. Schnittstellen  alle 71,4 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 95 Ra typ. für weiß

Dimmbares LED Flex Modul 96*SMD 5050 RGBW all-in-one

SOLEA COLOR

24 V
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IP32
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
9.6W/M W10mm

Epistar
O

Max
350LM/M

VDC
5 43/65/66

67/685060 IC

SMD5060   9.6W ARTIFICIAL INTELLIGENT 
LED FLEXIBLE STRIP

years

W
a

rra
n

ty

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5060 RGB einzeln adressierbare Dioden – Lauflicht

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom mix 350 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  31 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 31 mm

Spannungseingang  5 VDC konstant  Farbwiedergabe –

E497030

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom mix  350 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  31 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 31 mm

Spannungseingang  5 VDC konstant IC Typ  WS 2811

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5050 IC   9,6 W   Laufl icht

SOLEA COLOR

5 V
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IP60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
14.4W/M W10mm

Epistar
O

Max
660LM/M

VDC
12 43/65/66

67/685060 IC

SMD5060   14.4W ARTIFICIAL INTELLIGENT 
LED FLEXIBLE STRIP

years
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a
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n
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 5060 RGB einzeln adressierbare Dioden – Lauflicht

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom mix 660 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  12 VDC konstant  Farbwiedergabe –

E497030

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom mix  660 lm max.

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt typ. / m Schnittstellen  nach jeder LED

Spannungseingang  5 / 12 VDC konstant IC Typ I  TX1818B mit 12 VDC

IC Typ II WS2813B integriert, jede LED einzeln adressierbar, 5 VDC

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5050 IC   14,4 W   Laufl icht

SOLEA COLOR

12 V

W8mm

PLCC
5050

8 mm

NEUHEIT:
Laufl icht mit
12 V
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IP43/65/66
67/68

96
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC

24
Max
23W/M W12mm

Epistar
O

Max
1410LM/M

CRI

80+5060+2835
years

W
a

rra
n

ty

~

10.4mm

125mm

5000mm

12mm

2mm

SMD5060+SMD2835   23W RGBW 
LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5060 + SMD 2835–RGB+W (einzelne „weiße“ Dioden)

Lichtcodes RGB plus 827, 830, 840 oder 865 Lichtstrom 840

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  10,4 mm

Elektrische Leistung komb.  23 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 125 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 85 Ra max.

RGB
530 lm max.

Lichtstrom mix

E497030

CRI
95

Lichtfarbe  RGB+ Weiß 2700 – 6500 K Lichtstrom mix 1400 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  10,4 mm

Elektrische Leistung komb. 23 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 125 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 95 Ra

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5050 + SMD 2835   23 W   RGB+W

SOLEA COLOR

24 V

Max
1400LM/M



www.itcaustria.com  |  77

ITC
LED LIGHTING TECHNOLOGY HIGH CRI SMD5060+SMD2835  43.2W RGB + COLOR 

TEMPERATURE ADJUSTABLE LED FLEXIBLE STRIP

5060+2835 IP43/65/66/68

210
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
24

Max
43.2W/M W20mm

Epistar CRI

90+O

Max
3220LM/M

www.orientlighting.com

years

W
a
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n

ty

24V

Item No. 210LEDs/M (RGB 70pcs +Warm White 
70pcs + Cold White 70pcs),43.2W/M

24V

Single Bin Selected, CRI>90

Flexible Strip

SMD5060+SMD2835

Green,400-490LM/M

-
Orient Lighting

- -

100% Mix, 600-740LM/M

Red,110-140LM/M 

Blue,90-110LM/M

100% Mix, 2200-
2480LM/M

2700K, 1110-1150LM/M

6000K, 1090-1330LM/M

OL    5628   F��  H��������   210          24    RGB   VW       

E497030

Lichtfarbe  RGB+ Weiß 2700 – 6500 K regelbar Lichtstrom mix 3220 lm max.

Modulbreite  20 mm  LED Abstand  10,4 mm

Elektrische Leistung 43 W / max. Schnittstellen  alle 100 mm

Spannungseingang  24 VDC konstant  Farbwiedergabe 95 Ra typ. für weiß

Dimmbares LED Flex Modul 210*SMD 5050 RGB +  SMD 2835   tunable white 

SOLEA COLOR

 24 V
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SOLEA SIDE

Charakteristika

1.  Module mit LEDs die seitlich zum Modul gesehen Licht 
 abstrahlen

2. Kurze Schnittlängen von 50 und 100 mm

3. Lichtstrompakete von 400 oder 800 lm pro Meter

4. Farbwiedergabewerte (CRI) von 85 Ra und R9 > 30

5. Auf Anfrage sind auch monochrome Farben lieferbar

6. Epistar Premium Chips

Foto: iStock
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E464546
IP60

LEDs/M 120
O -35~60  C

Max
4.8W/M W8mm

Epistar CRI

80+O

Max
460LM/M

VDC
12/24335 43/66/68

SMD335   4.8W SIDE EMITTING 
LED FLEXIBLE STRIP

years
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n

ty
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 335 monochrom oder weiß, horizontal strahlend

Lichtcodes R, G, B, Bernstein, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 840 400 lm

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  4,8 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

E497030

Lichtfarbe  R, G, B, Amber, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 840  400 lm

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  4,8 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 50 / 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant Farbwiedergabe 85 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 335   4,8 W   monochrom oder weiß, horizontal strahlend

SOLEA SIDE

E464546
IP60

LEDs/M 120
O -35~60  C

Max
4.8W/M W8mm

Epistar CRI

80+O

Max
460LM/M

VDC
12/24335 43/66/68

SMD335   4.8W SIDE EMITTING 
LED FLEXIBLE STRIP

years
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 335 monochrom oder weiß, horizontal strahlend

Lichtcodes R, G, B, Bernstein, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 840 400 lm

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  4,8 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

12 V

24 V

Max
400LM/M
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IP43/66/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
9.6W/M W8mm

Epistar CRI

80+O

Max
920LM/M

VDC
12/24335

8.3mm

25mm

5000mm

8mm

1mm

8.3mm

50mm

5000mm

8mm

1mm

SMD335   9.6W SIDE EMITTING 
LED FLEXIBLE STRIP
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 335 monochrom oder weiß, horizontal strahlend

Lichtcodes R, G, B, Bernstein, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 840 800 lm

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

E497030

Lichtfarbe  R, G, B, Amber, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 840  800 lm

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 25 / 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant Farbwiedergabe 85 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 335   9,6 W   monochrom oder weiß, horizontal strahlend

SOLEA SIDE

IP43/66/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
9.6W/M W8mm

Epistar CRI

80+O

Max
920LM/M

VDC
12/24335

8.3mm

25mm

5000mm

8mm

1mm

8.3mm

50mm
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8mm

1mm

SMD335   9.6W SIDE EMITTING 
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 335 monochrom oder weiß, horizontal strahlend

Lichtcodes R, G, B, Bernstein, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 840 800 lm

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

12 V

24 V

Max
800LM/M
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IP43/66/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
9.6W/M W8mm

Epistar CRI

80+O

Max
920LM/M

VDC
12/24335

8.3mm

25mm

5000mm

8mm

1mm

8.3mm

50mm

5000mm

8mm

1mm

SMD335   9.6W SIDE EMITTING 
LED FLEXIBLE STRIP
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 335 monochrom oder weiß, horizontal strahlend

Lichtcodes R, G, B, Bernstein, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 840 800 lm

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

E497030

Lichtfarbe  R, G, B, Amber, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 1100 lm max.

Modulbreite  8 mm  LED Abstand   6,4 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m Schnittstellen  alle 38,5 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant Farbwiedergabe 85 Ra

Dimmbares LED Flex Modul SMD 335   9,6 W   

SOLEA SIDE

Max
1100 LM/M

Max
12,5 W/M

Epistar
3014

156
LEDs/m

VDC
24 W10 mm

IP43/66/68

120
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
9.6W/M W8mm

Epistar CRI

80+O

Max
920LM/M

VDC
12/24335

8.3mm

25mm

5000mm

8mm

1mm

8.3mm

50mm

5000mm

8mm

1mm

SMD335   9.6W SIDE EMITTING 
LED FLEXIBLE STRIP
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Dimmbares LED Flex Modul SMD 335 monochrom oder weiß, horizontal strahlend

Lichtcodes R, G, B, Bernstein, 827, 830, 840, 860 Lichtstrom 840 800 lm

Modulbreite  8 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  9,6 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe 82 Ra typ.

24 V

6,4 mm

38,5 mm

10 mm
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LED FLEXIBLE STRIP

IP60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12

Max
14.4W/M W10mm

Epistar
O

Max
600LM/M

www.orientlighting.com

years
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12V

3020 43/66/68

--

Item No.

Orient Lighting

SMD 3020

Flexible Strip

60LEDs/M,14.4W/M

Red, 100-140LM/M

Green, 300-380LM/M

Blue, 60-80LM/M

OL   3020    F    P    60     12  RGB     -         

100% Mix, 460-600LM/M

Premium Epistar

12V

E497030

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom  500 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  14,4 Watt / m Schnittstellen  alle 50 mm

Spannungseingang  12 VDC konstant Farbwiedergabe –

Dimmbares LED Flex Modul SMD 3020 RGB

SOLEA SIDE

 12 V

SMD3020 14.4W RGB SIDE EMITTING 
LED FLEXIBLE STRIP

IP60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12

Max
14.4W/M W10mm

Epistar
O

Max
600LM/M

www.orientlighting.com
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12V

3020 43/66/68

--

Item No.

Orient Lighting

SMD 3020

Flexible Strip

60LEDs/M,14.4W/M

Red, 100-140LM/M

Green, 300-380LM/M

Blue, 60-80LM/M

OL   3020    F    P    60     12  RGB     -         

100% Mix, 460-600LM/M

Premium Epistar

12V

Max
500LM/M
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SOLEA CORNER

Foto: iStock

Charakteristika

1.  Module, die abgekantet/gefaltet bis zu 90 Grad verlegt 
 werden können

2. Schmale Modulbreite von 7 mm

3. Farbwiedergabewerte (CRI) 95 Ra bis zu 98 Ra

4.  Gleiche LED Helligkeitsgruppe und 3 SDCM Farbortbinning 
gem. CIE 1931

5. Epistar Premium LEDs
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2835 IP43/65/Nano

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
24

Max
10.8W/M W7mm

Epistar CRI

90+O

Max
850LM/M

www.orientlighting.com

years
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24V

Item No.

Orient Lighting

SMD 2835

Flexible Strip

60LEDs/M,10.8W/M
24V

2700K,560-690LM/M

3000K,570-700LM/M

4000K,670-820LM/M

6000K,700-850LM/M

Single Bin Selected,CRI>90

- - / / /

Zigzag

-OL    2835    F    H      60        24        Z     UWW       WW     NW      CW

E497030

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K Lichtstrom  800 lm

Modulbreite  7 mm  LED Abstand  16,6 mm

Elektrische Leistung  10,8 Watt typ. / m Schnittstellen  50/100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant Farbwiedergabe 95 Ra typ.

Dimmbares LED Flex Modul SMD 2835   10,8 W

SOLEA CORNER

24 V
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Max
330LM/M5060 IP43/65/66

67/68

30
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

Max
7.2W/M W10mm

Epistar
O

VDC
12/24

years

W
a

rra
n

ty

~

33.3mm

166.6mm

SMD5060   7.2W RGB LED FLEXIBLE STRIP

www.itcaustria.com

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5060 RGB

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom mix 330 lm max.

Modulbreite  10 mm  LED Abstand  33,3 mm

Elektrische Leistung  7,2 Watt typ. / m  Schnittstellen  alle 100 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant  Farbwiedergabe

E497030

Lichtfarbe  RGB Lichtstrom mix  500 lm max.

Modulbreite  12 mm  LED Abstand  23,8 mm

Elektrische Leistung  11 Watt typ. / m Schnittstellen  12 V 71,4 mm / 24 V 142,9 mm

Spannungseingang  24 VDC (opt. 12 VDC) konstant Farbwiedergabe  –

Dimmbares LED Flex Modul SMD 5050   11 W RGB

SOLEA CORNER

42
LEDs/M

12 V

HIGH CRI SMD2835 10.8W Zigzag LED FLEXIBLE STRIP

2835 IP43/65/Nano

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
24

Max
10.8W/M W7mm

Epistar CRI

90+O

Max
850LM/M

www.orientlighting.com

years

W
a

rra
n

ty

24V

Item No.

Orient Lighting

SMD 2835

Flexible Strip

60LEDs/M,10.8W/M
24V

2700K,560-690LM/M

3000K,570-700LM/M

4000K,670-820LM/M

6000K,700-850LM/M

Single Bin Selected,CRI>90

- - / / /

Zigzag

-OL    2835    F    H      60        24        Z     UWW       WW     NW      CW

SMD3020 14.4W RGB SIDE EMITTING 
LED FLEXIBLE STRIP

IP60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12

Max
14.4W/M W10mm

Epistar
O

Max
600LM/M

www.orientlighting.com

years

W
a

rra
n

ty

12V

3020 43/66/68

--

Item No.

Orient Lighting

SMD 3020

Flexible Strip

60LEDs/M,14.4W/M

Red, 100-140LM/M

Green, 300-380LM/M

Blue, 60-80LM/M

OL   3020    F    P    60     12  RGB     -         

100% Mix, 460-600LM/M

Premium Epistar

12V

12 mm

23,8 mm

71,4 mm

24 V

HIGH CRI SMD2835 10.8W Zigzag LED FLEXIBLE STRIP

2835 IP43/65/Nano

60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
24

Max
10.8W/M W7mm

Epistar CRI

90+O

Max
850LM/M

www.orientlighting.com

years

W
a

rra
n

ty

24V

Item No.

Orient Lighting

SMD 2835

Flexible Strip

60LEDs/M,10.8W/M
24V

2700K,560-690LM/M

3000K,570-700LM/M

4000K,670-820LM/M

6000K,700-850LM/M

Single Bin Selected,CRI>90

- - / / /

Zigzag

-OL    2835    F    H      60        24        Z     UWW       WW     NW      CW

SMD3020 14.4W RGB SIDE EMITTING 
LED FLEXIBLE STRIP

IP60
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12

Max
14.4W/M W10mm

Epistar
O

Max
600LM/M

www.orientlighting.com

years

W
a

rra
n

ty

12V

3020 43/66/68

--

Item No.

Orient Lighting

SMD 3020

Flexible Strip

60LEDs/M,14.4W/M

Red, 100-140LM/M

Green, 300-380LM/M

Blue, 60-80LM/M

OL   3020    F    P    60     12  RGB     -         

100% Mix, 460-600LM/M

Premium Epistar

12V

12 mm

23,8 mm

142,9 mm
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SOLEA NAUTIC

Fotos: iStock

Charakteristika

1.  High­Tech Silikon
Verwendet wird eine gänzlich neue Vergussmasse für die Einkapselung der 
Leuchtdioden, welche zu hochtransparentem Siliconelastomer aushärtet.

2.  Salzwasser
Völlig resistent gegen Salzwasser 

3.  UV­Strahlung und Hitze
Diese Silikontype verkraftet außerordentlich hohe Betriebs­ und 
Umgebungs temperaturen und starke Sonnenbestrahlung ohne zu 
vergilben oder brüchig zu werden.  

4.  Schutzarten ab IP 65 bis IP 68 
Sämtliche unserer ungeschützten Flex­Module sind in IP 65 bis 
IP 68 Ausführung lieferbar.

5.  Modullänge
Maximale lieferbare Modullänge für IP 68 ist 10 m
Maximale lieferbare Modullänge für IP 65 und IP 67 ist 5 m
Maximale lieferbare Modullänge für IP 66 (Nanocoating) ist 30 m

6.  Nano­Coating
Garantiert volle Leuchtkraft und Schutzart IP 66. Der ca. 20 micron  
dünne Film, der im CVD Verfahren auf das Band aufgedampft wird, 
schützt das Band rundum vor Feuchtigkeit, wobei gleichzeitig keine 
Farbort verschiebung eintritt.
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SOLEA NAUTIC

IP Klasse DIN EN 60529 Ausführung Wasserschutz Farbortverschiebung

IP 00 Standard keiner keine

IP 65 einseitige 
Silikonbeschichtung 
PCB Rückseite offen

Strahlwasser aus 
beliebigem Winkel

5–10 % nach oben

IP 66 Silikonschlauch starkes Strahlwasser 10 % nach unten

IP 66 Nanocoating (CVD) starkes Strahlwasser keine

IP 67 Schrumpfschlauch zeitweiliges 
Untertauchen

5–10 % nach unten

IP 68 Silikonelastomer 
Vollverguß

dauerhaftes 
Untertauchen

10–15 % nach oben
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SOLEA CUSTOM LINE

Foto: iStock

Maßgeschneiderte Lösungen:

 Für ganz besondere oder spezielle Anwendungsbereiche 
entwickeln und fertigen wir in enger Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden das LED Band, welches den 
individuellen Kundenanforderungen gerecht wird.



92  |  www.itcaustria.com

ITC
LED LIGHTING TECHNOLOGY

MASSGESCHNEIDERTE 
LÖSUNGEN
Wir fertigen fl exible LED Bänder individuell nach Ihren technischen Vorgaben und 
Wünschen, d.h. Sie erhalten passgenaue Lösungen für Ihre speziellen Anwendungen. 
Dabei können Sie sich darauf verlassen, ausschließlich beste Qualität zu erhalten.
Wenn Sie Beratung benötigen, werden wir gemeinsam mit Ihnen Ideen und das Design 
für die optimale Beleuchtung entwickeln.

SOLEA CUSTOM LINE

335, 2216, 2835, 3014, 3020, 3030, 5050, 5630, 5730

5, 8, 10, 12 mm

1800, 2400, 2700, 3000, 3500, 4000, 5000, 5700, 6500, 8000

85, 90, 95, 98

500 – 5000

00, 65, 66, 67, 68

12, 24

Stromkonstanter und Temperatursensor (NTC)

konfektionierte Anschlussleitung und Steckverbinder

Verpackung und Etiketten nach Kundenvorgabe

LED

PCB

CCT

CRI

Lm

IP

V

IC
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SOLEA RIGID

Charakteristika:

1. Konstantstrom oder Konstantspannungsmodule

2. Farbwiedergabe von 85 oder 95 Ra

3. Höchste Effi zienzen von bis zu 175 lm/W

4. Wago­Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung

5. Selbstkühlendes FR4 Leiterplattendesign

6. Lichtstrompakete bis zu 8000 lm

7. Auch tunable white Versionen erhältlich

8.  starren Platinen in den Abmessungen L*B: 14, 28 und 
56 cm * 20/40/60 mm bzw. quadratisch ( 28, 38, 56 cm) 
        Book 7 konform

 sowie andere Abmessungen möglich
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IP72
LEDs/M 120

O -35~60  C
E464546

VDC
12

Max
17.3W/M W6mm

Osram
O

Max
920LM/M

Item No.

Orient Lighting

SMD 5630

Rigid Strip

72LEDs/M,17.3W/M
12V

2700K,540-670LM/M

3000K,640-790LM/M

4000K,730-890LM/M

6500K,750-920LM/M

- - / / /-

Single Bin Selected, CRI>80

www.orientlighting.com

years

W
a

rra
n

ty

12V

5630 43
CRI

80+

OL    5630    R    H        72      12         UWW       WW     NW      CW

E4970301920 LM/M

Lichtfarbe  Weiß, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,  Lichtstrom  1920 lm max.
5000 K, 5700 K, 6500 K

Modulbreite  6 mm  LED Abstand  7,1 mm

Elektrische Leistung  17,3 W / m   Schnittstellen  alle 41,6 mm

Spannungseingang  12 VDC konstant (24 VDC auf Anfrage) Farbwiedergabe 85 oder 95 Ra typ.

Dimmbare starre LED Platine 72*OSRAM DURIS E5 SLIM  

SOLEA RIGID

12 V



SOLEA UVC

UV-
Desinfektion

mit LED
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Die Desinfektion mit UVC­Strahlung als 
Alternative zu chemischen Mitteln ist 
heute technisch ausgereift, sicher und 
einfach in der Anwendung und wissen­
schaftlich als äußerst effektiv nachge­
wiesen. 

Die DNA der im Wasser, in der Luft oder 
auf Oberfl ächen vorhandenen Hefen, 
Pilze, Bakterien und Viren werden durch 
UVC Strahlung in kürzester Zeit geschä­
digt. Es kommt zur Deaktivierung (Ab­
tötung) der Mikroorganismen und Ver­
hinderung ihrer Vermehrung.

SOLEA UVC

Mikroorganismen haben unterschiedlichste Resistenzen gegen UVC Strahlen. Nachstehende Grafi k 
verschafft einen einfachen Überblick.

Die hierfür not­
wendige kurz­
wellige und 
energiereiche UVC­Strahlung in einem 
Wellenlängenbereich von 220 bis 280 
Nm wurde bislang durch giftige Queck­
silberdampfl ampen produziert. 

Eine völlig überaltete und äußerst be­
denkliche Technologie, die mit kleinen 
Einschränkungen seit Jahren in der EU 
verboten ist und ab jetzt endlich erfolg­
reich durch LED Technik ersetzt werden 
kann.

Welche Dosis an Strahlung 
jeder einzelne Keim benötigt 
kann durch folgende Formel 
ermittelt werden:

Dosis (mJ/cm2) = 
Intensität (mW/cm2) x 
Bestrahlungszeit (s)

UV-C Resistenz 
von Organismen

Lipid Schicht

Zellwand

RNA

DNA

PILZE

HEFEN

BAKTERIEN

VIREN

Zellwand

Zellkern

DNA

Zellwand + Pigmente

Zellkern

DNA

U
V

­
R

e
s

i
s

t
e

n
z

ge
ri

ng
e 

R
es

is
te

nz
ho

he
 R

es
is

te
nz

Allgemeine Grundlagen der keimtötenden 
Wirkung von UVC
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Eine Übersicht über wichtige Keime und notwendiger  
Deaktivierungsdosen

Übersicht SARS Cov-2 Dosen bei unterschiedlichen Wellenlängen

Type Mikroorganismus Log. Reduktion Referenz

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Legionella pneumophila

Shigella dysenteriae

Vibrio cholerae

Mycobacterium tuberculosis

Influenza A viruses

Human coronavirus (229E)

SARS-Cov-2

3.9 5.1 6.3

2.8 5.0 7.2

1.5 3.0 4.5

0.5 1.1 1.9

0.7 1.4 2.1

2.2 4.3 –

0.8 1.6 2.4

0.6 1.2 1.8

1 (90%) 2 (99%) 3 (99.9%)

1.5 2.9 4.4 Yamaguchi Univ.

Rattanakul et al. 2018

Rattanakul et al. 2018

Rattanakul et al. 2018

Hu et al. 2012

Wilson et al. 1992

Collins 1971

McDevitt 2012

Walker 2007

Erforderliche UV-Dosis ist abhängig vom Mikroorganismus Einheit: mJ/cm2 bei 254 nm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Legionella

E. coli

Pseudomonas  
aeruginosa

Bacillus subtilis spores

SARS-CoV-2

Bacteriophage T1

Bacteriophage Qß

Bacteriophage MS2

V
IR

E
N

B
A

K
T

E
R

IE
N

sec

Zeittabelle für eine  
99,9%-Desinfektion 
(3-log)

Mit einer UV-LED mit 265 nm  
Wellenlänge

Wellenlänge Lichtquelle Deaktivierungsstufen

254 nm UV-CCL*

280 nm UV-LED

265 nm UV-LED

1.5 2.9 4.4

2.7 5.5 8.2

1 log (90%) 2 log (99%) 3 log (99.9%)

1.5 3.0 4.5

Einheit: mJ/cm2*Quecksilberdampflampe
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Maßgeschneiderte 
Lösungen

Für ganz besondere oder spe­
zielle Anwendungsbereiche ent­
wickeln und fertigen wir in enger 
Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden die LED Platine, welche 
den individuellen Kundenanfor­
derungen gerecht wird.

LED  Packaging  Wellenlänge  Lebensdauer

Stanley  3636  265 Nm  10000 h (L70)

Nichia  6868  280 Nm  10000 h (L80)

Luminus  5050  270 Nm 4500 h (L80)

Spezifi kationen für ein 12 LED Modul

Handlaufsterilisation konventionell

chemisch, 
toxisch

Handlaufsterilisation 
mittels UVC­Licht

SOLEA UVC
Anwendungsbereiche
Beispiele

Öffentl. Verkehrsmittel

Seilbahnen, Gondeln Spielautomaten

Sonderfahrzeuge

AufzügeSupermarkt

UVC 
Sterilizer:
saubere, 
moderne 
Lösung
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LED Modul mit optischer linearer Linse 
und Rahmen

Aus extrem widerstandsfähigem Silikon wird  diese 
lineare Linse speziell für UVC Anwendungen her­
gestellt. In Kombination mit einem Edelstahlrahmen 
nicht nur optisch sondern auch technisch eine per­
fekte Lösung. Drei unterschiedliche Abstrahlwinkel 
bündeln die Strahlung und erhöhen damit die effektive 
Strahlungswirkung (mW/cm2) bis aufs Zweifache.

mit Rahmen ohne Rahmen

SOLEA UVC 12 STAN LED Platine
LED Konstantstrom­Modul bestückt mit 
12 STANLEY ZEUBE265­2CA Dioden und einer 
 roten LED für Betriebsfunktionsanzeige

Verpolungs­
schutz

Stanley 
UVC LED

Rote Diode

Produkteigenschaften 

l Höchste Effi zienz durch Konstantstromdesign
l Dimmbar

l Verpolungsschutz
l Bestes Preis/Leistungs­Verhältnis

l Längste Lebensdauer verglichen mit anderen LEDs (Stand Mai 2021)
l Max. Umgebungstemperatur (Ta): 85°C @ 210 mA

l Kombinierbar mit Bewegungs­ und Präsenzsensorik für höchste Sicherheit

Strahlungsfl uss  600 – 700 mW max.

Strom  IF 440 – 500 mA

Abstrahlwinkel  14°, 20°, 60°

Schutzart  IP 67

Wellenlänge 265 Nm

Abmessung 320 x 55 x 50 mm

Vorläufi ge Spezifi kation für UVC Leuchte
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Übersicht SARS-CoV-2 bei 265 Nm Bestrahlung

Virustyp Dosis Strahlungszeit Desinfektionsgrad

SARS­CoV­2 5 mJ/cm2 6 s 99 %

SARS­CoV­2 22 mJ/cm2 25 s 99,9999 %

Übersicht SARS-CoV-2 bei 280 Nm Bestrahlung

Virustyp Dosis Strahlungszeit Desinfektionsgrad

SARS­CoV­2 9 mJ/cm2 6 s 99 %

SARS­CoV­2 39,6 mJ/cm2 25 s 99,9999 %

Relative Zellen-
inaktivierung in 
Ab hängigkeit zur 
Wellenlänge 

(280 Nm = 1)

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

254 Nm 265 Nm 280 Nm

LED
ITC Modul

Quecksilber-
Dampflampe

LED

1,
8-

fa
ch

 
hö

he
re

 
W

ir
ku

ng

Lichtverteilungskurven unserer 3 linearen Linsen

60° weitstrahlend 14° engstrahlend 20° engstrahlend
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Vorteile von LED 
versus Quecksilberdampflampe und chemischer  
Desinfektionsmethoden

Keine Wartezeiten  
erforderlich
Nach Beendigung der 
UV-Desinfektion kann der 
Raum sofort genutzt werden.

Rein natürliche  
Methode
Umweltfreundliche UV-Licht 
Desinfektion ohne Chemi­
kalien.

Keine Aufwärmphase 
der Lampe nötig
Sie kann im Zehntelsekun­
dentakt an- und ausgeschal­
ten werden, sohin 100% sen­
sorkompatibel (Bewegung, 
Präsenz, Gas, Geruch etc.).

Keine Multiresistenz
bildung
Bei der Bestrahlung mit UV-
Licht bilden sich keine Multi­
resistenzen.

Keine Geruchsbildung
Kein Einsatz von Chemikalien 
nötig, keine unangenehme 
Geruchsbildung.

Für sichere  
Entkeimung
UVC-Desinfektion eliminiert 
auch multiresistente Krank­
heitserreger zuverlässig.

Maximaler Schutz in 
der Anwendung
Sofortige Unterbrechung der 
UV-Strahlung bei Bewegung 
im Raum.

Kein höherer  
Personalaufwand
Einfache Handhabung bei 
geringem Personalaufwand.

Keine Emission von 
IR-Strahlung
Temperaturneutral – keine 
Erwärmung der Medien und 
Oberflächen durch das UV-
Licht.
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Supermarkt Rolltreppen Dampfbad, Wellness

Seilbahnen, Gondeln

SOLEA UVC – Anwendungsbereiche/Beispiele

Aufzüge

Rechtliche Hinweise und Quellennachweise (Thema Solea UVC)

Sämtliche Informationen und Werte werden hier völlig unverbindlich und ohne rechtliche Gewähr dargestellt und sind uns übermittelter 
Laborergebnisse und Aufsätzen zu diesem Thema von nachstehenden Personen bzw.  Fakultäten entnommen worden.

§  Dr. Hayasaka, Dr. Shimoda, Mikrobiologielabor der  Yamaguchi Universität
§  Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook by Wladyslaw J. Kowalski, PhD
§  Prof. Dr. James Malley, Ultraviolet Association &  University of New Hampshire
§  Boston University National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL)
§  Labor der Goethe-Universität Frankfurt
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SOLEA 
INFRA ROT

Charakteristika:

1.  Infra­Rote Wellenlänge 940 Nm

2.  ESD­Schutz: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS­001 
(HBM, Class 2)

3. Hoher Strahlungsfl uss von über 3600 mW

4. Schnelle Taktgeschwindigkeit

5. Enger Halbstreuwinkel (± 17°)

6. Auch in hoher Schutzart IP67 lieferbar
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Maximum Ratings

Parameter Symbol Values

Operating temperature Top min. 
max.

-40 °C 
85 °C

Storage temperature Tstg min. 
max.

-40 °C 
85 °C

Forward current IF max. 100 mA

Surge current 
tp ≤ 300 μs; D = 0

IFSM max. 1 A 

Reverse voltage VR max. 12 V

Power consumption Ptot max. 180 mW

ESD withstand voltage 
acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)

VESD max. 2 kV 

TA = 25 °C

Characteristics per LED

Parameter Symbol Values

Peak wavelength λpeak typ. 950 nm

Centroid wavelength λcentroid typ. 940 nm

Spectral bandwidth at 50% Irel,max (FWHM) Δλ typ. 42 nm

Half angle φ typ. 17 °

Radiant intensity  
IF = 1 A; tp = 25 μs 

Ie typ. 490 mW/sr

IF = 100 mA; tp = 20 ms; TA = 25 °C
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SFH 4441

4 Version 1.4 | 2020-08-21

Brightness Groups
TA = 25 °C

Group Radiant intensity  1)2) Radiant intensity  1)2)

IF = 100 mA; tp = 20 ms IF = 100 mA; tp = 20 ms
min. max.
Ie Ie

T 28 mW/sr 45 mW/sr

U 45 mW/sr 71 mW/sr

V 71 mW/sr 112 mW/sr

Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).

Relative Spectral Emission 8), 9)

Ie,rel = f (λ); IF = 100 mA; tp = 20 ms

800
0

nm

%

OHF04134

20

40

60

80

100

Irel

λ
850 900 950 1025

SFH 4441

5 Version 1.4 | 2020-08-21

Radiation Characteristics 8), 9)

Ie,rel = f (φ)

OHF05558

0˚ 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚0.40.60.81.0
100˚

90˚

80˚

70˚

60˚

50˚

0˚10˚20˚30˚40˚
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Forward current 8), 9)

IF = f (VF); single pulse; tp = 100 µs
OHF03822

FI

10-4

V

100

A

0

FV

-110

5

5

10-2

-3

5

10

0.5 1 1.5 2 2.5

Relative Radiant Intensity 8), 9)

Ie/Ie(100mA) = f (IF); single pulse; tp = 25 µs
OHF03821

10-3
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101

010

5

5

10-1

-2

5

10

e

e

I
I

IF

010 110 210 3105 5

(100 mA)

Relative Spectral Emission 

Ie,rel = f (λ); IF = 100 mA; tp = 20 ms

Radiation Characteristics 

Ie,rel = f (φ)
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SOLEA INFRA ROT – Anwendungsbeispiele

Rauchmelder Bewegungsmelder

Foto: iStock Foto: ingimage
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ELOXIERTE
ALUMINIUM PROFILE

Fotos: iStock

Charakteristika:

1.  Aluminiumprofi le, blankgezogen, eloxiert oder 
beschichtet

2. Kunststoffprofi le, starr & fl exibel

3.  Abdeckungen, klar, satiniert, milchig, opak und 
black&white

4.  Lineare optische Linsen

5.  Endkappen

6.  Montagezubehör

7.  Standardlängen 2 m, 3 m und 6 m

8.  Sonderzuschnitte auf Anfrage möglich

9.  Erhöhte Schutzart IP65 
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DAS ITC-BAUKASTENSYSTEM

Ihre Vorteile:

n Alles, was LED-Bänder brauchen

n Unsere Profile für Ihren Vorsprung

n Standards, die Maßstäbe setzen

n �Profitieren Sie von unserem umfassenden Know-How in der LED Beleuchtung!  
Allein unser Standardsortiment umfasst über 20 verschiedene Profile für sämtliche  
Einsatzbereiche in der linearen LED Beleuchtung

n �Gefertigt aus blank gezogenem, eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium in  
Standardlängen von 2, 3 oder 6 Metern

n Immer passend zu Ihrem Projekt

n Ein modularer Baukasten – unzählige Möglichkeiten – alles aus einer Hand

n �ITC liefert nicht nur LED Bänder sondern auch alle notwendigen Komponenten,  
die für eine optimale LED Beleuchtung notwendig sind

n das LED Band

n das Profil

n die Abdeckung 

n das Montagezubehör

n die Lichtsteuerung

n die LED driver

Wir garantieren dank unseres Baukastensystems,  
dass immer alles perfekt zusammen passt:

Unsere Profile aus eloxiertem Aluminium sind besonders korrosionsbeständig und eignen sich 
für lineare LED Module von ITC. Die Befestigung kann mittels Federclip erfolgen. 

ALUMINIUM PROFILE
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ALUMINIUM PROFILE

AUFBAU-PROFILE

EINBAU-PROFILE ECK-PROFILE
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B* 6,1 8/5 13,4 16/13,4 17/13,4 16/13 20,4/17,4 18/12,6 17/14,6 20,4/12,4 26,5/20,5 40
H 25,0 7,7 2 7 8 11 11,5 8,5 14,5 19,8 19,2 5,6
L 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

B* 6 16/13,3 17/14,6 16/13 20,4/17,4 17/14,6 30/13,9 18/12,6 16/10 13,31/13 18,5/17,7 22,5/15,11
H 17 7,5 8 12 12,5 14,5 14,4 8,5 16 19,31 18 22,42
L 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000  
 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

* Alle Abmessungen in mm. Die größere Zahl der Breitenangabe bezieht sich auf das Außenmaß, die kleinere Zahl auf das Innenmaß.
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ALUMINIUM PROFILE

LED BODEN-PROFILE

LED WAND-PROFILE
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B* 53,5/8,5 80/8,8 105,6/11,5 20,7/11,5 21,3/12,2 59,5/21 40/8,6 14/8,6
H 20,5 42,5 28,7 11 26,1 14,8 10,5 40
L 2400 2400 2000 2000 3000 2000 2400 2400
   6000 6000  6000

B* 11,3/10 19,4/13,8 17,14/12,5 26,2/12,4 42,3/32 56 55
H 32 70,2 49,5 76,2 90 65 55
L 3000 3000 3000 3000 3000 2000 2000

* Alle Abmessungen in mm. Die größere Zahl der Breitenangabe bezieht sich auf das Außenmaß, die kleinere Zahl auf das Innenmaß.
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LED PROFILE FÜR ABGEHÄNGTE MONTAGE
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B* 26,5/20,5 38 39/21 38/20, 26 35 35 36/12 55/28,9 58/20
H 19,2 38 35,79 70,1 35 47,27 75 75 68
L 2000 3000 2000 6000 2500 2500 3400 3400 3400
 6000  6000      

B* 58/48,5 58 58 60/40 68 87/20 104/97,5
H 68 68 78 60 50 75,31 68
L 3400 3400 6000 3000 3400 6000 3400
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ALUMINIUM PROFILE

* Alle Abmessungen in mm. Die größere Zahl der Breitenangabe bezieht sich auf das Außenmaß, die kleinere Zahl auf das Innenmaß.
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FLEXIBLE LED-PROFILE
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B*        2) 22,4 / 16,5
H        8,3
L        40 m Rolle

B*        3) 20,4 / 15,5
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DECKEN-EINBAU-PROFILE

B* 126 / 97,5 / 20 72 / 44,8 77 / 20 77 / 20 77 / 20 50 77 / 20 50 / 26
H 68 78 68 68 68 47,3 68 66,70
L 3400 6000 3400 3400 3400 2500 3400 6000
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ALUMINIUM PROFILE

* Alle Abmessungen in mm. Die größere Zahl der Breitenangabe bezieht sich auf das Außenmaß, die kleinere Zahl auf das Innenmaß.
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ALUMINIUM PROFILE

RUNDE PROFILE

SPEZIAL-PROFILE UND PROFILE FÜR DEN SCHILDERBAU
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* Alle Abmessungen in mm. Die größere Zahl der Breitenangabe bezieht sich auf das Außenmaß, die kleinere Zahl auf das Innenmaß.

An
do

rr
a

M
os

ka
u

K
ra

ka
u

 m
it 

ve
rt

ie
ft

er
  

W
an

ne

K
ra

ka
u

 m
it 

O
pt

ik

K
ra

ka
u

N
ev

ad
a

K
ra

ka
u 

 S
lim

M
os

ka
u 

Sl
im



114  |  www.itcaustria.com

ITC
LED LIGHTING TECHNOLOGY

Oberflächen Aluminium

Unsere Aluminium Profile werden gemäß ISO 
9001:2008 – ISO 14001, mit Toleranzen gemäß 
dem Standard EN 12020-2 hergestellt.

Es stehen verschiedene Beschichtungsmög-
lichkeiten zur Verfügung. Dabei unterscheiden 
wir zwischen exolierter und lackierter Ober
flächenbehandlung.

Das eloxierte Material hat eine Minimum
beschichtung von 15 µm.

ALUMINIUM OBERFLÄCHEN

Es sind folgende Varianten erhältlich:

§ Weiß beschichtet

§ �Silber eloxiert

�§ �Unbehandelt

§ �Eloxiert

§ �Schwarz eloxiert

	 schwarz	 weiß	 silber

	 weiß beschichtet	 silber eloxiert	 unbehandelt	 eloxiert	 schwarz eloxiert
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Es stehen für die jeweiligen Anwendungen  
die jeweils am Besten geeigneten Materialien 
zur Verfügung:

§ �Polycarbonat Abdeckungen: hohe Schlagfes-
tigkeit, geringere UV-Beständigkeit

§ �Acryl-Abdeckungen: geringere Schlagfestig-
keit, aber hohe UV-Beständigkeit

§ �Optische Polycarbonat Abdeckungen: in Kom-
bination mit dem Profil kann der Ausstrahl-
winkel in Abhängigkeit von der Entfernung 
zwischen LED und der Abdeckung angepasst 
werden.

§ �Begehbare Abdeckungen: mit UV Filter für den 
Außenbereich. Hohe Festigkeit. Es ist möglich, 
mit einem Auto darüber zu fahren.

§ �Optische Linsen: 30° / 60° / 90°

ABDECKUNGEN

Lichtdurchlässigkeitsvarianten

§ �Opak Grau: 0 % Durchlässigkeit

§ �Black & white: 30% Durchlässigkeit– 
Abdeckung erscheint in Farbe Schwarz 
bei abgeschaltetem Licht

§ �Milchig: 65 % Durchlässigkeit

§ �Satiniert: 75 % Durchlässigkeit

§ �Transparent: 92 % Durchlässigkeit

§ �Lineare Linse: 85 % Durchlässigkeit

Diffuser für große 
Leuchtenprofile

Abstrahlwinkel unserer linearen Linsen

30°	 60°	 90°
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ALUMINIUM PROFILE IP 65

Profile mit hoher Schutzart

Durch eine Spezialkonstruktion erreichen wir bei unseren Profilen bereits die Schutzklasse IP65  
und damit einen hohen Feuchtigkeitsschutz, der das Eindringen von Spritzwasser verhindert.

In der Kombination mit unseren neuen Abdeckungen, in 4 verschiedenen Ausführungsvarianten  
mit entsprechender umweltschonender chemischer Behandlung erreichen wir beste Ergebnisse.

Damit sind unsere Profile und Abdeckungen perfekt für den Außenbereich geeignet und halten 
auch extremen klimatischen Bedingungen wie Regenwasser, Schnee, hoher Luftfeuchtigkeit und 
UV-Strahlung stand.

Neue Montage-Klammern für werkzeug
lose Befestigung, aus einer Kupfer-Nickel-
Legierung für hohe Flexibilität und Wetter
festigkeit

Die Nut in welche die Abdeckung gedrückt 
wird, verhindert das Eindringen von Wasser 
weitestgehend.
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ROM

Montage-Möglichkeiten

Aluminium Profi l, eloxiert
LPR silber  2 m
LPR/2N schwarz  2 m
LPRI eloxiert  2 m
LPR/1 silber  6 m
LPR/1N schwarz  6 m
LPR/1I eloxiert  6 m

LP01/3 Linse  2 m
LP01/36 Linse  6 m

Plastik Endkappen
LP03/2 grau mit Loch
LP04/2 grau mit Loch
LP04/4 schwarz ohne Loch
LP04/5 schwarz mit Loch

LP03/3 grau 
ohne Loch Linse
LP04/3 grau 
mit Loch Linse

Polykarbonat Diffuser
LP02 transparent  2 m
LP01 milchig  2 m
LP00 satiniert  2 m
LP01/4 blickdicht grau  2 m
LP02/3 transparent  6 m
LP01/5 milchig  6 m
LP00/1 satiniert 6 m

Aluminium Aufbauprofi l als Basisversion in den 
Ab messungen (LxBxH) 2000 x 16 x 11 mm oder als 
XL Version 2000 x 20,4 x 11,5 mm.

Ideal für Wand- und Deckenoberfl ächen für LED Stri-
pes in einer Gesamtbreite von 12 mm bzw. 15 mm in 
der Schutzklasse IP65 und bis 30 W/m bzw. 35 W/m.

Zubehör: Abdeckungen, optische Linsen, Endkappen 
und Befestigungsclips.
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ROM XL

Aluminium Aufbauprofi l als Basisversion in den 
Abmessungen (LxBxH) 2000 x 16 x 11 mm oder 
als XL Version 2000 x 20,4 x 11,5 mm.

Ideal für Wand- und Deckenoberfl ächen für LED 
Stripes in einer Gesamtbreite von 12 mm bzw. 
15 mm in der Schutzklasse IP65 und bis 30 W/m 
bzw. 35 W/m.

Zubehör: Abdeckungen, optische Linsen, End-
kappen und Befestigungsclips.

Plastik Endkappen
LP03/2D ohne Loch
LP04/2D mit Loch

Verstellbare Klammern

Klammer für Aubau

Stahlseil-Abhängung
KC04 mit Klammer

Klammer für Einbau

Aluminium Profi l, eloxiert
LPRD silber  2 m
LPR/1D silber  6 m

LP01/3D Linse  2 m
LP01/36D Linse  6 m

Polykarbonat Diffuser
LP02D transparent  2 m
LP01D milchig  2 m
LP00D satiniert  2 m
LP02/16D transparent  6 m
LP01/5D milchig  6 m
LP00/1D satiniert  6 m
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MAILAND

Aluminium Aufbauprofi l mit einer Gesamt-
höhe von nur 7 mm.

Ideal für Wand- und Deckenoberfl ächen für 
LED mit einer maximalen Breite von 12 mm 
und einer Leistung bis 20 W/m.

Zubehör: Abdeckungen, optische Linsen, 
Endkappen und Befestigungsclips.

Aluminium Profi l, eloxiert
LPM silber  2 m
LPM/2N schwarz  2 m
LPMI eloxiert  2 m
LPM/1 silber 6 m
LPM/1N schwarz  6 m
LPM/1I eloxiert  6 m

LP01/3 Linse  2 m
LP01/36 Linse  6 m

Polykarbonat Diffuser
LP02 transparent  2 m
LP01 milchig  2 m
LP00 satiniert  2 m
LP01/4 blickdicht grau  2 m
LP02/3 transparent  6 m
LP01/5 milchig 6 m
LP00/1 satiniert 6 m

Plastik Endkappen
LP06/1 ohne Loch grau
LP07/1 mit Loch grau
LP07/3 ohne Lochschwarz
LP07/4 mit Loch schwarz

LP06/2 ohne Loch Linse grau
LP07/2 mit Loch Linse grau
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BERLINALE

Aluminium Einbauprofi l als Basis-Version mit den 
 Abmessungen (LxBxH) 2000 x 16 x 12 oder als XL- 
Version mit den Maßen 2000 x 20,4 x 12,5 mm.

Ideal für den Einbau in Möbel oder für den Laden-
bau in der Schutzklasse IP65.

Besonders geeignet auch für den Einbau in Be-
reichen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bade-
zimmer, Gyms, Spabereiche, Kältekammern und 
Kühlbereiche.

Zubehör: Abdeckungen, optische Linsen, End-
kappen und Befestigungsclips.

Aluminium Profi l, eloxiert
LPB silber  2 m
LPB/2N schwarz  2 m
LPB/1 silber  6 m
LPB/1N schwarz  6 m

LP01/3 Linse  2 m
LP01/36 Linse  6 m

Polykarbonat Diffuser
LP02 transparent  2 m
LP01 milchig  2 m
LP00 satiniert  2 m
LP01/4 blickdicht grau  2 m
LP02/3 transparent  6 m
LP01/5 milchig 6 m
LP00/1 satiniert 6 m

Plastik Endkappen
LP29/1 grau
LP29/3 schwarz

LP29/2 grau Linse
LP29/4 schwarz Linse

Klammer für Aubau

Klammer für Einbau
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BERLINALE XL

Aluminium Profi l, eloxiert
LPBD silber  2 m
LPB/1D silber  6 m

LP01/3D Linse  2 m
LP01/36D Linse  6 m

Polykarbonat Diffuser
LP02D transparent  2 m
LP01D milchig  2 m
LP00D satiniert  2 m
LP02/16D transparent  6 m
LP01/5D milchig  6 m
LP00/1D satiniert  6 m

Klammer für Einbau

Klammer für Aubau

Plastik Endkappen grey
LP29/1D ohne Loch
LP29/2D mit Loch

Aluminium Einbauprofi l als Basis-Version mit den 
Abmessungen (LxBxH) 2000 x 16 x 12 oder als 
XL-Version mit den Maßen 2000 x 20,4 x 12,5 mm.

Ideal für den Einbau in Möbel oder für den Laden-
bau in der Schutzklasse IP65.

Besonders geeignet auch für den Einbau in Be-
reichen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bade-
zimmer, Gyms, Spabereiche, Kältekammern und 
Kühlbereiche.

Zubehör: Abdeckungen, optische Linsen, End-
kappen und Befestigungsclips.
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FRANKFURT

Aluminium Profi l, eloxiert
LPF silber   2 m
LPF/2N schwarz  2 m
LPF/1 silber   6 m
LPF/1N schwarz  6 m

LP01/3 Linse  2 m
LP01/36 Linse  6 m

Polykarbonat Diffuser
LP02 transparent  2 m
LP01 milchig  2 m
LP00 satiniert  2 m
LP01/4 blickdicht grau  2 m
LP02/3 transparent  6 m
LP01/5 milchig  6 m
LP00/1 satiniert  6 m

Aluminium Einbauprofi l mit einer Gesamthöhe von 
nur 7,5 mm. 

Ideal für den Einbau in Möbel oder Ladenbau in der 
Schutzklasse IP65.

Besonders geeignet für den Einbau in Bereichen 
mit hohfer Luftfeuchtigkeit wie Badezimmer, Gyms, 
Spabereiche, Kältekammern oder Kühlbereiche.

Zubehör: Abdeckungen, optische Linsen, Endkap-
pen und Befestigungsclips.

Plastik Endkappen
LP27/1 Oberfl äche grau
LP27/3 Oberfl äche schwarz

LP27/2 Oberfl äche Linse grau

Klammer für Aufbau
LP10/2 verchromter Stahl
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LICHTSTEUERUNG

Charakteristika:

1.  Moderne Drehregler und Touchdimmer für 
Unterputzdosen DIN49073 geeignet

2.  Portable Funksteuerungen

3.  Geeignet für weißes Licht, RGB, RGBW und 
Tunable White

4.  0 – 10 V

5.  1 – 10 V

6.  Triac

7.  DALI

8. PushDim
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LICHTSTEUERUNG

RF remote control

12 – 24 VDC

3 A * 3 CH max. 9 A

108 W / 216 W (12 V / 24 V)

Can work with Gateway. supporting long-range global control

RF Remote control

12 – 24 VDC

3 A * 4 CH max 12 A

144 W / 288 W / 480 W (12 V / 24 V)

Can work with Gateway. supporting long-range global control

12 – 24 VDC

4 A * 2 CH max. 8 A

96 W / 192 W (12 V / 24 V)

M3+M3-3 A CV RGB CONTROL SET

M4+M4-5A CV RGBW CONTROL SET

E1 DIMMER

5 Jahre Garantie
RoHS
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LICHTSTEUERUNG

12 – 24 VDC

4 A * 2 CH max. 8 A

96 W / 192 W (12 V / 24 V)

12 – 24 VDC

4 A * 3 CH max. 12 A

96 W / 192 W (12 V / 24 V)

12 – 24 VDC

4 A * 3 CH max. 12 A

144 W / 288 W (12 V / 24 V)

E1S DIMMER 

E2 TUNABLE WHITE DIMMER

E3 RGB DIMMER

5 Jahre Garantie
RoHS
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LICHTSTEUERUNG

12 – 24 VDC

4 A * 3 CH max. 12 A

144 W / 288 W (12 V / 24 V)

12 – 24 VDC

3 A * 4 CH max.12 A

(0–36 W ... 72 W) * 4 CH max. 288 W

Support remote and App control

12 – 24 VDC

3 A * 4 CH max.12 A

(0–36 W – 72 W) * 4 CH max. 288 W

Support dynamic color changing

Support remote and App control

E3S RGB DIMMER

E4 RGBW DIMMER

E4S RGBW DIMMER

RoHS
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LICHTSTEUERUNG

RF 2.4 GHz

Remote distance(line to sight): 20 M

Support wireless sync control on unlimited reveivers

2 scene save key

5 V – 24 VDC

3 A * 4 CH max. 12 A

60 W / 144 W / 288 W (5 V / 12 V / 24 V)

Dynamic wireless synchronization invention patent technology

*Support remote, App control

Knob Dimming

Power: DALI power bus

With switch ON/OFF function

F4 RGBW REMOTE CONTROL

F4-3A CV WIRELESS RECEIVING CONTROLLER

E6-DA1 DALI DIMMER

RoHS
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LICHTSTEUERUNG

Input Voltage: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz

Output: 0 – 10 V

Working Current: max. 50 mA

Switch current: max. 5 A

Working Temperature: -10°C – 35°C

Input Voltage: 200 – 240 VAC, 50 – 60 Hz

Load Power:Incandescent lamp: 25 – 500 W

High-voltage halogen lamp: 25 – 500 W

Dimming LEDs: 6 – 300 W

Working Temp.: -30°C – 55°C

Input Voltage: 12 – 24 VDC

5 A * 4 CH max. 20 A

240 W / 480 W (12 V / 24 V)

0,1 – 100% Dimming

E610P 0/1-10V DIMMER

E6-TD1 TRIAC DIMMER

LT-404-5A DALI CV DIMMING CONTROLLER

RoHS
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LICHTSTEUERUNG

Support 0/1 – 10 V, 10 V PWM, or push button

Input Voltage: 12 – 24 VDC

6 A * 1 CH max. 6 A

72 W / 144 W (12 V / 24 V)

0 – 100% Dimming

Suport 0/1 – 10 V, 10 V PWM, push button

Input Voltage: 12 – 24 VDC

12 A * 1 CH max. 12 A

144 W / 288 W (12 V / 24 V)

0 – 100% Dimming

LT-701-6A CV 0-10V, 1-10V DIMMING CONTROLLER

LT-701-12A 0/1-10V CV DIMMING CONTROLLER

RoHS
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LICHTSTEUERUNG

4 zones control 

RF 2.4 GHz 

Light intensity dimmer

CCT control function

4 zones control 

RF 2.4 GHz 

Light intensity dimmer

RGB control function

4 zones control 

RF 2.4 GHz 

Light intensity dimmer

RGB & CCT control function

Q2 REMOTE CONTROL

Q4 REMOTE CONTROL

Q5 REMOTE CONTROL

RoHS
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KONSTANTSPANNUNGS­
LED­DRIVER

Charakteristika:

1.  Universaler Eingangsspannungsbereich

2.  Konstante Ausgangsspannung

3.  Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h @ Ta 40 °C 

4.  3 Jahre Garantie

5.  Erfüllt Klasse C von Minimal­ bis Maximallastbereich 
gemäß EN 61000­3­2

6.  Hohe Effi zienz

7.  Geringe Verlustleistung

8.  Übertemperatur­ und Überlastschutz

9.  Kurzschlussabschaltung mit automatischem Neustart

10.  Schutzklasse II, SELV

11.  Schutzart IP20

12.  T­PWM digitale Dimmtechnologie 
von 0,1 – 100% fl ickerfrei
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Dimming Interface 2 in 1, DALI, Push DIM

Dimming Range 0% – 100% Dimming Depth 0,1%

Input Voltage, AC 100 – 240 V ±10%

Output Voltage 12 V / 24 V

Output Power 36 W

Dimming Interface 2 in 1, DALI, Push DIM

Dimming Range 0% – 100% Dimming Depth 0,1%

Input Voltage, AC 100 – 240 V ±10%

Output Voltage 12 V / 24 V

Output Power 75 W

Dimming Interface 3 in 1, TRIAC, ELV, PUSH DIM

Dimming Range 0% – 100% Dimming Depth: max. 0,1%

Input Voltage, AC 200 – 240 V

Output Voltage 12 V / 24 V

Output Power 36 W

DALI-36-12-F1P1 / DALI-36-24-F1P1

DALI-75-12-F1M1 / DALI-75-24-F1M1

TD-36-12-E1P1 / TD-36-24-E1P1

DRIVER

3 Jahre Garantie 
CE, RoHSRoHS
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Dimming Interface 3 in 1, TRIAC, ELV, PUSH DIM

Dimming Range 0% – 100% Dimming Depth: max. 0,1%

Input Voltage, AC 200 – 240 V

Output Voltage 12 V

Output Power 50 W

Dimming Interface 3 in 1, TRIAC, ELV, PUSH DIM

Dimming Range 0% – 100% Dimming Depth: max. 0,1%

Input Voltage, AC 200 – 240 V

Output Voltage 12 V / 24 V

Output Power 75 W

Dimming Interface 3 in 1, TRIAC, ELV, PUSH DIM

Dimming Range 0% – 100% Dimming Depth: max. 0,1%

Input Voltage, AC 200 – 240 V

Output Voltage 24 V

Output Power 150 W

TD-50-12-E1D1

TD-75-12-E1M1 / TD-75-24-E1M1

TD-150-24-E1M1

DRIVER

3 Jahre Garantie 
CE, RoHSRoHS
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Dimming interface DALI ( IEC62386), Push Dim

Dimming range 0 – 100%

Input Voltage AC 100 – 277 V

Output Voltage DC 12 V / 24 V

Output Power 75 W or 100 W

Dimming interface 0/1 – 10 V, Push Dim / CCT adjustment

Dimming range 0 – 100%

Input Voltage AC 100 – 277 V

Output Voltage DC 12 V / 24 V

Output Power 75 W or 100 W

Dimming interface 0/1 – 10 V, 10 V PWM, Push Dim 

Dimming range 0 – 100%

Input Voltage AC 100 – 277 V

Output Voltage DC 12 V / 24 V

Output Power 75 W or 100 W

LM-75-12-U2D2 / LM-75-24-U2D2/ LM-100-24-U2D2

LM-75-12-G2A2 / LM-75-24-G2A2 / LM-100-24-G2A2

LM-75-12-G1A2/ LM-75-24-G1A2/ LM-100-24-G1A2

DRIVER

3 Jahre Garantie 
CE, RoHSRoHS
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Dimming interface  DALI T8 (IEC62386), Push Dim / 
CCT adjustment

Dimming range 0 – 100%

Input Voltage AC 100 – 277 V

Output Voltage DC 12 V / 24 V

Output Power 75 W or 100 W or 150 W

LM-75 / 100 / 150 -G2D2

DRIVER

3 Jahre Garantie 
CE, RoHSRoHS

LM-75-12-U2D2 / LM-75-24-U2D2/ LM-100-24-U2D2
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ANSCHLUSSTECHNIK 
FÜR FLEXIBLE LED MODULE

Neue ITC­Steckverbinder der Serien Kroko und Slider für 
schnelle Anschlüsse ohne Löten auch für IP65 Bänder 
geeignet sowie Stoßverbinder für das Zusammenschließen 
von LED Band zu LED Band.

Ihre Vorteile

n Kein Anlöten der Anschlusslitzen auf die Kontaktfl ächen notwendig

n  Sicherer Halt auf der Leiterplatte durch Penetration der Leiterplatte bei der 
Kroko­Serie bzw. festem Verschlußsystem kombiniert mit großfl ächigen 
Kontaktstellen bei der Slider­Serie.

n  Erhältlich als Einspeiseteil für Band und Anschlußdrähte oder als 
 Stoßverbinder

n  Erhältlich für Bandbreiten von 8, 10 und 12 mm

n  Erhältlich für 2, 3 , 4 und 5 Kontaktstellen

n  Hohe Strombelastung für lange LED Bandlängen oder sehr leistungsstarke 
Module
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ANSCHLUSSTECHNIK 

Kontaktabstand 2,5 mm

Art der Kontaktierung Penetration

Spannungsbereich DC 3 V – 24 V

Nennstrom 5 A

Anzahl der Kontakte 3

Gehäusefarbe transparent / schwarz

LED Bandbreite 10 od. 12 mm

KROKO für RGB Band, mit IC Steuerung od. Tunable White

Mindeststärke d. LED Bandes > 0,2 mm

Kabelstärken 22 – 18 AWG

Gehäusematerial PC

Material der Kontakte Kupfer

Brennbarkeitsklasse UL94v-0

Abmessungen L*B*H 24,30*14,60*7,68 mm

Schutzklasse IP20 oder IP65

Kontaktabstand 2,5 mm

Art der Kontaktierung Penetration

Spannungsbereich DC 3 V – 24 V

Nennstrom 5 A

Anzahl der Kontakte 4

Gehäusefarbe transparent / schwarz

LED Bandbreite 10 od. 12 mm

KROKO für RGB 12 mm 

Mindeststärke d. LED Bandes > 0,2 mm

Kabelstärken 22 – 20 AWG

Gehäusematerial PC

Material der Kontakte Kupfer

Brennbarkeitsklasse UL94v-0

Abmessungen L*B*H 24,30*17,00*7,78 mm

Schutzklasse IP20 oder IP65
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ANSCHLUSSTECHNIK 

Kontaktabstand 2,4 mm

Art der Kontaktierung Penetration

Spannungsbereich DC 3 V – 24 V

Nennstrom 5 A

Anzahl der Kontakte 5

Gehäusefarbe transparent / schwarz

LED Bandbreite 12 mm

KROKO für RGB+W Band 

Mindeststärke d. LED Bandes > 0,2 mm

Kabelstärken 22 – 18 AWG

Gehäusematerial PC

Material der Kontakte Kupfer

Brennbarkeitsklasse UL94v-0

Abmessungen L*B*H 24,30*17,00*7,78 mm

Schutzklasse IP20 oder IP65

Kontaktabstand 3,6 mm

Art der Kontaktierung Penetration

Spannungsbereich DC 3 V – 24 V

Nennstrom 5 A

Anzahl der Kontakte 2

Gehäusefarbe transparent / schwarz

LED Bandbreite 8 / 10 mm

KROKO II Anschlusselement für 8 und 10 mm Band

Mindeststärke d. LED Bandes > 0,2 mm

Kabelstärken 22 – 18 AWG

Gehäusematerial PC

Material der Kontakte Kupfer

Brennbarkeitsklasse UL94v-0

Abmessungen L*B*H 15/22*9,8*4,2 mm

Schutzklasse IP20
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ANSCHLUSSTECHNIK 

Kontaktabstand 3,6 mm

Art der Kontaktierung Druck

Spannungsbereich DC 3 V – 24 V

Nennstrom 6 A

Anzahl der Kontakte 2

Gehäusefarbe cremeweiß

LED Bandbreite 8 mm

SLIDER für 8 mm Band 

Stärke LED Band > 0,2 mm

Kabelstärken 22 – 18 AWG

Gehäusematerial Nylon66

Material der Kontakte Kupfer

Brennbarkeitsklasse UL94v-0

Abmessungen L*B*H 16,00*10,40*4,50 mm

Schutzklasse IP20

Kontaktabstand 5 mm

Art der Kontaktierung Penetration

Spannungsbereich DC 3 V – 24 V

Nennstrom 5 A

Anzahl der Kontakte 2 

Gehäusefarbe transparent / schwarz

LED Bandbreite 8 / 10 mm

KROKO II Stoßverbinder für 8 und 10 mm Band

Mindeststärke d. LED Bandes > 0,2 mm

Kabelstärken 22 – 18 AWG

Gehäusematerial PC

Material der Kontakte Kupfer

Brennbarkeitsklasse UL94v-0

Abmessungen L*B*H 15/22*11*4,2 mm

Schutzklasse IP20 
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ANSCHLUSSTECHNIK 

Kontaktabstand 3 mm

Art der Kontaktierung Druck

Spannungsbereich DC 3 V – 24 V

Nennstrom 6 A

Anzahl der Kontakte 3

Gehäusefarbe cremeweiß

LED Bandbreite 10 mm

SLIDER für Tunable White 

Stärke LED Band > 0,2 mm

Kabelstärken 22 – 18 AWG

Gehäusematerial Nylon66

Material der Kontakte Kupfer

Brennbarkeitsklasse UL94v-0

Abmessungen L*B*H 16,00*12,40*4,50 mm

Schutzklasse IP20

Kontaktabstand 5 mm

Art der Kontaktierung Druck

Spannungsbereich DC 3 V – 24 V

Nennstrom 6 A

Anzahl der Kontakte 2

Gehäusefarbe cremeweiß

LED Bandbreite 10 mm

SLIDER für 10 mm Band 

Stärke LED Band > 0,2 mm

Kabelstärken 22 – 18 AWG

Gehäusematerial Nylon66

Material der Kontakte Kupfer

Brennbarkeitsklasse UL94v-0

Abmessungen L*B*H 16,00*12,40*4,50 mm

Schutzklasse IP20
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Kontaktabstand 2 mm

Art der Kontaktierung Druck

Spannungsbereich DC 3 V – 24 V

Nennstrom 6 A

Anzahl der Kontakte 5

Gehäusefarbe cremeweiß

LED Bandbreite 10 mm

SLIDER für 10 mm RGB Band 

Stärke LED Band > 0,2 mm

Kabelstärken 22 – 18 AWG

Gehäusematerial Nylon66

Material der Kontakte Kupfer

Brennbarkeitsklasse UL94v-0

Abmessungen L*B*H 16,00*12,40*4,50 mm

Schutzklasse IP20

ANSCHLUSSTECHNIK 

MONTAGEANLEITUNG

Anschlussstück für Band und Draht

Band zu Band Stoßverbinder
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